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Symbols
The following show the symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.

Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la
signification avant d’utiliser 'outil.

Symbole
Die folgenden Symbole werden fir die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit
ihrer Bedeutung vertraut.

Symboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare I'utensile.

Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze
symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Simbolos
A continuacién se muestran los simbolos utilizados con esta herramienta. Asegurese de que entiende su
significado antes de usarla.

Simbolos
O seguinte mostra os simbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu
significado antes da utilizac&o.

Symboler
Nedenstdende symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Veer sikker pa, at De har forstaet
symbolernes betydning, for maskinen anvendes.

Symboler
Det féljande visar de symboler som anvands for den har maskinen. Se noga till att du férstar deras innebdrd
innan maskinen anvénds.

Symbolene
Felgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig a forsta betydningen av disse for maskinen
tas i bruk.

Symbolit
Alla on esitetty koneessa kaytetyt symbolit. Opettele naiden merkitys, ennen kuin kaytat konetta.
ZuuBoAa

Ta akolouBa deixvouv ta oUUBOAA TOU XpnoldomoloUvTal yia To pnxavnua. BeBaiwbeite oTL
KataAaBaiveTe Tn onuacia Toug mpLv arod TN Xenon.

O Read instruction manual. O Leia 0 manual de instrugdes.

O Lees brugsanvisningen.

.( 0 Lire le mode d’emploi.
# [ Bitte Bedienungsanleitung lesen.

[O]

O Leggete il manuale di istruzioni.
[ Lees de gebruiksaanwijzing.
[ Lea el manual de instrucciones.

[0 DOUBLE INSULATION

[0 DOUBLE ISOLATION

O DOPPELT SCHUTZISOLIERT
[0 DOPPIO ISOLAMENTO

[0 DUBBELE ISOLATIE

[J DOBLE AISLAMIENTO

[J L&s bruksanvisningen.

[J Les bruksanvisingen.

[0 Katso kayttohjeita.

0 AlaBaoTte TIg 0dnyieg Xprong.

0O DUPLO ISOLAMENTO

0 DOBBELT ISOLERET

[0 DUBBEL ISOLERING

0 DOBBEL ISOLERING

00 KAKSINKERTAINEN ERISTYS
O AINAH MONQ3H



ENGLISH

Explanation of general view

@ Lever

@ Steel plate

(3 Adjusting knob
@ Dust spout

® Dust bag

(® Fastener

@ Lock button

diameter

Switch trigger ®
(® Speed adjusting dial  Guide fence
10 Optional hose 28 mm in inner

@) Hose of vacuum cleaner
@ Vacuum cleaner

Belt sander stand

@ Sanding shoe
@ Limit mark

(2 Brush holder cap
® Screwdriver

®

SPECIFICATIONS

Belt size
76 mm x 533 mm
76 mm x 533 mm
. 76 mm x 610 mm
100 mm x 610 mm

Belt speed
440 m/min.
210 — 440 m/min.
210 — 440 m/min.
210 — 440 m/min.

Overall length Net weight
296 mm 4.3 kg
296 mm 4.3 kg
334 mm 4.5 kg
334 mm 4.7 kg

* Due to our continuing program of research and
development, the specifications herein are subject
to change without notice.

* Note: Specifications may differ from country to
country.

Power supply

The machine should be connected only to a power
supply of the same voltage as indicated on the
nameplate, and can only be operated on single-phase
AC supply. They are double-insulated in accordance
with European Standard and can, therefore, also be
used from sockets without earth wire.

Safety hints
For your own safety, please refer to the enclosed
safety instructions.

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Hold machines by insulated gripping surfaces
when performing an operation where the cut-
ting machine may contact hidden wiring or its
own cord. Contact with a “live” wire will make
exposed metal parts of the machine “live” and
shock the operator.

Hold the machine firmly with both hands.
Make sure the belt is not contacting the work-
piece before the switch is turned on.

Keep hands away from rotating parts.

Do not leave the machine running. Operate the
machine only when hand-held.

This machine has not been waterproofed, so
do not use water on the workpiece surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

gk b
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OPERATING INSTRUCTIONS

Installing or removing abrasive belt (Fig. 1)

Important:
Always be sure that the machine is switched off and
unplugged before installing or removing the belt.

Pull the lever all the way out and install the belt over
the rollers, then return the lever to the original posi-
tion.

CAUTION:

When installing the belt, make sure that the direction
of the arrow on the back of the belt corresponds to the
one on the machine itself. (Fig. 2)

Adjusting belt tracking (Fig. 3)

Switch on the machine and make sure that the belt is
aligned properly. If the edge of the belt extends
beyond the edge of the steel plate or the edge of the
belt retracts more than 6 mm away from the edge of
the steel plate, use the adjusting knob to adjust the
belt tracking.

Dust bag (Fig. 4 & 5)

Attach the dust bag onto the dust spout. The dust
spout is tapered. When attaching the dust bag, push
it onto the dust spout firmly as far as it will go to
prevent it from coming off during operation. For the
best results, empty the dust bag when it becomes
about half full, tapping it lightly to remove as much
dust as possible.

Switch action (Fig. 6)

CAUTION:

* Before plugging in the machine, always check to
see that the switch trigger actuates properly and
returns to the “OFF” position when released.

* The machine should not be in contact with the
workpiece surface when you turn the machine on or
off. Otherwise a poor sanding finish or damage of
the belt may result.

To start the machine, simply pull the trigger. Release
the trigger to stop. For continuous operation, pull the
trigger and then push in the lock button. To stop the
machine from the locked position, pull the trigger fully,
then release it.



Speed adjusting dial (Fig. 7)

For 9903, 9920 and 9404

The belt speed can be infinitely adjusted between
210 m and 440 m per minute by turning the speed
adjusting dial to a given number setting from 1 to 5.
Higher speed is obtained when the dial is turned in the
direction of number 5; lower speed is obtained when
it is turned in the direction of number 1. Select the
proper speed for the workpiece to be sanded.

CAUTION:

The speed adjusting dial can be turned only as far as
5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the
speed adjusting function may no longer work.

Sanding operation (Fig. 8)

Hold the machine firmly with both hands. Turn the
machine on and wait until it attains full speed. Then
gently place the machine on the workpiece surface.
Keep the belt flush with the workpiece at all times and
move the machine back and forth. Never force the
machine. The weight of the machine applies
adequate pressure. Excessive pressure may cause
stalling, overheating of the motor, burning of the
workpiece and possible kickback.

Connecting to Makita vacuum cleaner or dust
collector

Cleaner sanding operations can be performed by
connecting the belt sander to Makita vacuum cleaner
or dust collector.

When connecting to Makita vacuum cleaner (Model
406/431), an optional hose 28 mm in inner diameter is
necessary. See Fig. 9.

When connecting to Makita dust collector (Model
420/420S), the optional hose is not necessary. You
can connect the belt sander directly to the hose of the
dust collector.

Belt sander stand (optional accessory)

(Fig. 10)

The belt sander stand is handy for sanding small
workpieces or deburring workpieces.

Sanding shoe (optional accessory) (Fig. 11)
The sanding shoe readily allows you to sand work-
pieces more evenly.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the machine is switched off and
unplugged before carrying out any work on the
machine.

Replacement of carbon brushes (Fig. 12 & 13)
Replace carbon brushes when they are worn down to
the limit mark. Both identical carbon brushes should
be replaced at the same time.

To maintain product safety and reliability, repairs,
maintenance or adjustment should be carried out by a
Makita Authorized Service Center.

GUARANTEE

We guarantee Makita machines in accordance with
statutory/country-specific regulations. Damage attrib-
utable to normal wear and tear, overload or improper
handling will be excluded from the guarantee. In case
of complaint, please send the machine, undismantled,
with the enclosed GUARANTEE CERTIFICATE, to
your dealer or the Makita Service Center.



FRANCAIS

Levier

Patin acier

Bouton de réglage
Buse d’éjection des

Gachette

vitesse

@@ GO

@ Bouton de blocage

(9 Molette de réglage de la

Descriptif

Aspirateur

Pied pour ponceuse a bande
Gade de guidage

Patin de poncage

@@

poussiéres Tuyau en option de 28 mm de Repére d’'usure
Sac a poussiére diametre intérieur Bouchon du porte-charbon
Fermeture D Tuyau d’aspirateur Tournevis
SPECIFICATIONS
Modele Dimension de bande Vitesse de bande Longueur totale  Poids net
9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............. 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ....oeeeeeeen 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ........... 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg

* Etant donné [I'évolution constante de notre pro-
gramme de recherche et de développement, les
spécifications contenues dans ce manuel sont
sujettes a modification sans préavis.

* Remarque: Les spécifications peuvent varier sui-
vant les pays.

Alimentation

L'outil ne devra étre raccordé qu’a une alimentation
de la méme tension que celle qui figure sur la plaque
signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un
courant secteur monophasé. Réalisé avec une
double isolation, il est conforme a la réglementation
européenne et peut de ce fait étre alimenté sans mise
a la terre.

Consignes de sécurité
Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux con-
signes de sécurité qui accompagnent I'outil.

CONSIGNES DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES

1. Tenez toujours l'outil par ses parties non
métalliques pour limiter les conséquences
d’'un contact avec son propre cable
d’alimentation, ou avec d’autres fils conduc-
teurs. Un contact avec un fil “sous tension”
transmettra le courant aux piéces métalliques
externes de I'outil et soumettra I'opérateur a
un choc électrique.

2. Tenez fermement I'outil a deux mains.

3. Assurez-vous que la bande ne touche pas la
surface a travailler avant la mise en route.

4. Gardez les mains éloignées des pieces en
mouvement.

5. N’abandonnez pas l'outil en marche ; ne le
faites démarrer qu’aprés avoir assuré une
prise ferme.

6. Cet outil n’est pas a I’épreuve de I'eau ; n’uti-
lisez donc pas d’eau sur la surface a polir.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Pose et dépose de la bande abrasive

(Fig. 1)

Important :

Assurez-vous toujours que le contact est coupé et
'outil débranché avant d'installer ou de retirer la
bande abrasive.

Sortez le levier, repoussez le a angle droit et installez
la bande. Repoussez ensuite le levier.

ATTENTION :

Quand vous installez la bande, assurez-vous que la
direction de la fleche sur le dos de la bande est la
méme que celle qui figure sur l'outil. Le fait de poser
la bande dans le mauvais sens réduira considérable-
ment sa durée d’'usage. (Fig. 2)

Ajustage de la bande (Fig. 3)

Mettez I'outil en route et vérifiez que la bande est
correctement alignée. Si le bord de la bande dépasse
le bord du patin acier ou qu'’il est en retrait de plus de
6 mm par rapport au bord du patin acier, réglez la
bande a I'aide du bouton de réglage.

Sac a poussiére (Fig. 4 et 5)

Fixez le sac a poussiere sur la buse d’éjection. La
buse d’éjection est conique. Quand vous fixez le sac
a poussiére, enfoncez-le a fond sur la buse d’éjection
pour éviter qu’il ne se détache pendant le fonctionne-
ment. Pour garder une aspiration efficace, videz le
sac a poussiere quand il est a moitié plein, en
tapotant légérement dessus de fagon a retirer le plus
de poussiére possible.

Interrupteur (Fig. 6)

ATTENTION :

* Avant de brancher l'outil, vérifier toujours que la
gachette fonctionne correctement et qu’elle revient
sur la position “OFF” une fois relachée.

* Lors de la mise en route, comme lors de l'arrét, la
bande ne devra pas sé trouver au contact de la
piéce a travailler : vous risqueriez d’endommager la
bande et de détériorer le support.



Pour mettre I'outil en marche, actionnez simplement
la gachette. Relachez-la pour I'arréter. Pour un fonc-
tionnement continu, tirez sur la gachette et enfoncez
le bouton de blocage. Pour quitter cette position et
arréter la machine, tirez & fond sur la gachette puis
relachez-la.

Molette de réglage de la vitesse (Fig. 7)

Pour modéle 9903, 9920 et 9404

La vitesse de la bande se regle librement entre 210 m
et 440 m par minute, en tournant la molette de
réglage de la vitesse sur les numéros de réglage 1 a
5. La vitesse augmente quand vous tournez la
molette vers le numéro 5, et elle diminue quand vous
la tournez vers le numéro 1. Sélectionnez la vitesse
en fonction du résultat voulu.

ATTENTION :

La molette de réglage de la vitesse ne peut tourner
gu’entre 5 et 1. Ne la tournez pas de force au-dela de
5 ou de 1, car la fonction de réglage de la vitesse
pourrait ne plus fonctionner.

Poncage (Fig. 8)

Tenez l'outil fermement a deux mains. Mettez le
contact et attendez qu'il ait atteint sa pleine vitesse.
Posez-le ensuite doucement sur la surface a tra-
vailler. Maintenez la bande au contact de la piéce a
travailler de fagon constante et déplacez I'outil en
avant et en arriere. Ne forcez jamais I'outil. Le seul
poids de la ponceuse suffit pour que la pression
exercée soit suffisante. Une pression excessive ris-
que de bloquer le moteur, de le surchauffer, de briler
la piece a poncer et de causer un recul brutal de la
ponceuse.

Raccordement a I'aspirateur ou au collecteur de
poussiére Makita.

Le travail de pongcage sera plus propre si vous
raccordez la ponceuse a bande a l'aspirateur ou au
collecteur de poussiere Makita.

Pour la raccorder a l'aspirateur Makita (modéle
406/431), vous devrez vous procurer un tuyau en
option de 28 mm de diamétre intérieur. Voir la Fig. 9.

Pour le raccordement a I'aspirateur Makita (modéle
420/420S), le tuyau en option n'est pas nécessaire.
Vous pouvez raccorder la ponceuse a bande direct-
ement au tuyau du collecteur de poussiére.

Pied pour ponceuse a bande

(accessoire en option) (Fig. 10)

Le pied pour ponceuse a bande est pratique pour
poncer les petites pieces ou ébarber les pieces.

Patin de poncage (accessoire en option)

(Fig. 11)

Le patin de pongage vous permet de poncer les
pieces de fagon encore plus réguliere.

ENTRETIEN

ATTENTION :
Préalablement a toute intervention, la machine devra
étre débranchée.

Remplacement des charbons

(Fig. 12 et 13)

Remplacez les charbons quand ils ont atteint la limite
d'usure. Il faudra remplacer les deux charbons par
des pieces neuves identiques.

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité de I'outil, les
réparations, I'entretien ou les réglages doivent étre
effectués par le Centre d’Entretien Makita.

GARANTIE

Les outils Makita sont garantis en accord avec les
reglements et les lois de chaque pays. Les dom-
mages imputables a une usure normale, une sur-
charge ou une manipulation incorrecte ne sont pas
couverts par la garantie. En cas de réclamation,
envoyer l'outil, sans le démonter et avec le CERTIFI-
CAT DE GARANTIE inclus, a son revendeur ou a un
centre de réparation Makita.



(@ Hebel

@ Stahlplatte

(3 Einstellknopf
@ Absaugstutzen
® Staubsack

(® VerschluB

Ubersicht

Ein-Aus-Schalter

(9 Drehzahl-Stellrad

10 Verlangerungsschlauch von
28 mm Innendurchmesser

@) Schlauch des Staubsaugers

(2 Staubsauger

(3 Stander fur den Bandschleifer
@ Fihrungsanschlag

(5 Grundplatte
VerschleiBgrenze

@ Biirstenhalterkappe

() Schraubendreher

@ Arretierknopf

TECHNISCHE DATEN

Modell Schleifbandabmessung Bandgeschwindigkeit Gesamtlange Nettogewicht
9902 .............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
99083 ... 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ... . 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ............. 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
* Wir behalten uns vor, Anderungen im Zuge der BEDIENUNGSHINWEISE
Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne
vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Ein- und Ausbau des Schleifbandes (Abb. 1)

* Hinweis: Die technischen Daten kénnen von Land
zu Land abweichen.

NetzanschluB

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung angeschlossen werden
und arbeitet nur mit Einphasen- Wechselspannung.
Sie ist entsprechend den Europaischen Richtlinien
doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steck-
dosen ohne ErdanschluB3 betrieben werden.

Sicherheitshinweise
Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Die Maschine nur an den isolierten Grifffla-
chen festhalten, um beim versehentlichen Auf-
treffen auf eine stromfiihrende Leitung einen
elektrischen Schlag zu vermeiden.

2. Das Gerat mit beiden Handen sicher fiihren.
3. Das Schleifband nicht vor dem Einschalten
mit dem Werkstiick in Beriihrung bringen.

4. Halten Sie die Hande von rotierenden Teilen
fern.

5. Die Maschine nicht im eingeschalteten
Zustand aus der Hand legen. Die Benutzung
ist nur in handgehaltener Weise vorgesehen.

6. Diese Maschine ist nicht zum NaBschliff geeig-
net. Verwenden Sie daher kein Wasser auf der
Werkstiickoberflache.

DIESE HINWEISE SORGFALTIG
AUFBEWAHREN.

Wichtig:

Vor dem Ein- bzw. Ausbau des Schleifbandes stets
sicherstellen, daB die Maschine abgeschaltet und der
Netzstecker gezogen ist.

Den Hebel ganz herausziehen und das Schleifband
einlegen, dann den Hebel in seine Ausgangsposition
zurtickfUhren.

VORSICHT:

Beim Einlegen des Schleifbandes darauf achten, dai3
die Laufrichtung des Schleifbandes (Pfeilsymbol auf
der Schleifbandinnenseite) mit der auf dem Gehause
angegebenen Pfeilrichtung Ubereinstimmt. (Abb. 2)

Justierung der Schleifbandfiihrung (Abb. 3)
Schalten Sie die Maschine ein und vergewissern Sie
sich, daB das Band korrekt ausgerichtet ist. Falls die
Bandkante Uber die Stahlplattenkante Ubersteht oder
mehr als 6 mm von der Kante der Stahlplatte zuriick-
gezogen ist, stellen Sie die Bandlage mit Hilfe des
Einstellknopfes ein.

Staubsack (Abb. 4 u. 5)

Zur sicheren Befestigung schieben Sie den Staub-
sack bis zum Anschlag auf den konischen
Absaugstutzen. Um die Staubbelastung so gering wie
mdglich zu halten, leeren Sie bereits einen zur Halfte
gefiillten Staubsack griindlich.

Nur fur BRD

Bei l&ngerem Bearbeiten von Holz oder bei gewerb-
lichem Einsatz fir Materiallen, bei denen gesund-
heitsgefédhrdende Staube entstehen, ist das Elektro-
werkzeug an eine geeignete externe
Absaugeinrichtung anzuschlieBen.



Schalterfunktion (Abb. 6)

VORSICHT:

* Uberprifen Sie vor dem AnschlieBen der Maschine
an das Stromnetz stets, ob der Schalter ordnungs-
geman funktioniert und beim Loslassen in die AUS-
Stellung zuriickkehrt.

* Die Maschine sollte wahrend des Ein- und Aus-
schaltens nicht mit der Oberflache des Werkstlickes
in Kontakt sein. Andernfalls kénnen Beschadigun-
gen der Werkstlickoberflache und des Schleifban-
des auftreten.

Zum Einschalten der Maschine Schalter driicken;
Zum Ausschalten wieder loslassen. Fir Dauerbetrieb
den Schalter driicken und dann die Einschaltarretie-
rung betadtigen. Durch erneutes Driicken wird die
Einschaltarretierung gelost.

Bandgeschwindgkeits-Stellrad (Abb. 7)

Fur Modell 9903, 9920 u. 9404

Die Bandgeschwindigkeit der Maschine kann durch
Drehen des Bandgeschwindigkeits-Stellrads in einem
Bereich zwischen 210 m/min und 440 m/min stufen-
los reguliert werden (1 = niedrige Drehzahl; 5 = hohe
Drehzahl). Wahlen Sie die fur das zu schleifende
Werkstlick am besten geeignete Bandgeschwindig-
keit.

VORSICHT:

Achten Sie stets darauf, da das Bandgeschwindig-
keits-Stellrad nicht Uber die Anfangs- bzw. Endposi-
tion hinaus gedreht wird. Andernfalls kann das Stell-
rad beschadigt werden.

Schleifbetrieb (Abb. 8)

Halten Sie die Maschine mit beiden Handen fest.
Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis die
volle Drehzahl erreicht ist. Dann setzen Sie die
Maschine vorsichtig auf die Oberflache des Werk-
stiicks. Halten Sie das Schleifband jederzeit plan auf
dem Werkstiick und bewegen Sie die Maschine vor
und zuritick. Uben Sie niemals UberméBige Kraft auf
die Maschine aus. Durch das Eigengewicht der
Maschine ist ein ausreichender AnpreBdruck gege-
ben. Zu groBer AnpreBdruck kann Blockieren, Uber-
hitzen des Motors, Brandspuren auf dem Werkstlick
und mdglicherweise Rickschlage verursachen.

AnschluB an Makita Staubsauger oder Staubsack
Durch AnschlieBen des Bandschleifers an einen
Makita Staubsauger oder Staubsack kdnnen sauber-
ere Schleifarbeiten durchgefiihrt werden.

Zum AnschlieBen an den Makita Staubsauger (Modell
406/431) wird ein gesonderter Schlauch von 28 mm
Innendurchmesser bendtigt. Siehe Abb. 9.

Zum AnschlieBen an den Makita Staubsack (Modell
420/420S) wird der gesonderte Schlauch nicht
bendtigt. Der Bandschleifer kann direkt an den
Schlauch des Staubsacks angeschlossen werden.

10

Stander fir den Bandschleifer
(Sonderzubehor) (Abb. 10)

Der Stander fir den Bandschleifer ist praktisch, um
kleine Werkstlicke zu schleifen oder Werkstiicke zu
entgraten.

Grundplatte (Sonderzubehér) (Abb. 11)
Die Grundplatte gestattet gleichméBigeres Schleifen
von Werkstlcken.

WARTUNG

VORSICHT:

Vor Arbeiten an dem Bandschleifer vergewissern Sie
sich, daB der Schalter in der Position OFF und der
Netzstecker gezogen ist.

Kohlebiirsten wechseln (Abb. 12 u. 13)
Wechseln Sie die Kohlebiirsten aus, wenn sie bis auf
die VerschleiBgrenze abgenutzt sind. Ersetzen Sie
die Kohlebursten stets paarweise mit identischen
Bursten.

Um die Sicherheit und Zuverlassigkeit dieses Gerates
zu gewahrleisten, sollten Reparatur-, Wartungs- und
Einstellarbeiten nur von Makita autorisierten Werk-
statten oder Kundendienstzentren unter ausschlie3li-
cher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen
ausgefiihrt werden.

GARANTIE

Fur Makita-Elektrowerkzeuge gewahren wir Garantie
geman den gesetzlichen/landerspezifischen Bestim-
mungen. Von der Garantie ausgeschlossen sind
Schaden, die auf gebrauchsbedingten Verschleil3,
Uberlastung oder unsachgemaBe Behandlung
zurlickzufihren sind. Bei Beanstandungen senden
Sie bitte das unzerlegte Gerat zusammen mit dem
beigefligten GARANTIESCHEIN an |hren Handler
oder die Makita-Kundendienstzentrale.



ITALIANO

opzionale  con
diametro interno di 28 mm
Manicotto aspiratore

Visione generale

@3 Mola da banco a nastro
Guida laterale

@ Suola della levigatrice
Segno limite

(7 Tappo portaspazzole
Cacciavite

regolazione

@ Leva Interruttore
@ Piastra di acciaio (® Manopola
(3 Manopola di regolazione velocita
@ Bocchettone polvere Manicotto
(® Sacchetto polvere

(® Dispositivo di chiusura a

() Bottone di bloccaggio (2 Aspiratore
DATI TECNICI

Modello Dimensioni cinghia

Velocita cinghia

Lungezza totale Peso netto

9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ... 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ... .. 76 mmx 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg

* Per il nostro programma di ricerca e sviluppo con-
tinui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza
preawviso.

* Nota: | dati tecnici potrebbero differire a seconda del
paese di destinazione del modello.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato ad una presa di
corrente con la stessa tensione indicata sulla
targhetta del nome, e puo funzionare soltanto con la
corrente alternata monofase. Esso ha un doppio
isolamento in osservanza alle norme europee, per cui
puo essere usato con le prese di corrente sprovviste
della messa a terra.

Consigli per la sicurezza
Per la propria sicurezza, riferirsi alle accluse istruzioni
per la sicurezza.

ULTERIORI REGOLE DI SICUREZZA

1. Tenere l'utensile per le superfici di tenuta
isolate per eseguire i tagli dove potrebbe fare
contatto con fili elettrici nascosti o con il suo
stesso cavo di alimentazione. Il contatto con
un filo elettrico “sotto tensione” rende “sotto
tensione” le parti metalliche esposte dell’'uten-
sile, dando una scossa all’operatore.

2. Tenere l'utensile con entrambe le mani.

3. Assicurarsi che la cinghia non sia a contatto
con il pezzo da lavorare prima di mettere in
moto l'utnesile.

4. Tenere le mani lontane dalle parti in movi-
mento.

5. Non lasciare che l'utensile giri da solo. Met-
terlo in moto solamente quando é tenuto in
mano.

6. Questo utensile non é a prova d’acqua, per cui
non si deve usare acqua sulle superfici da
lavorare.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

ISTRUZIONI PER L’'USO

Montaggio del nastro abrasivo (Fig. 1)

Importante:

Sempre staccare l'interruttore e la presa di corrente
dell'utensile utensile prima di cercare di montare o
smontare il nastro abrasivo.

Tirare la leva tutta fuori poi montare il nastro abrasivo
prima di far tornare il nastro abrasivo nella posizione
di partenza.

ATTENZIONE:

Quando si monta il nastro abrasivo assicurasi che la
direzione della freccia sul di dietro del nastro & nella
stessa direzione di quella dipinta sul corpo dell’uten-
sile. (Fig. 2)

Regolazione del nastro (Fig. 3)

Accendere l'utensile e accertarsi che il nastro sia
allineato correttamente. Se il bordo del nastro sporge
oltre il bordo della piastra di acciaio, oppure se esso
rientra di oltre 6 mm dal bordo della piastra, usare la
manopola di regolazione per regolare I'allineamento
del nastro.

Sacchetto aspirapolvere (Fig. 4 e 5)

Attaccare il sacchetto aspirapolvere al bocchettone
della polvere. Per attaccarlo, spingerlo saldamente
nel bocchettone finché non pud andare piu oltre per
evitare che si stacchi durante il lavoro. Per ottenere i
risultati migliori, vuotare il sacchetto quando diventa
mezzo pieno, dandogli dei colpetti per togliere quanta
piu polvere possibile.

Fuzionamento dell’interruttore (Fig. 6)

ATTENZIONE:

* Prima di inserire I'utensile in una presa di corrente,
controllare che il grilletto dell'interruttore funzioni
bene e ritorini sulla posizione di “OFF” (spento)
quando viene rilasciarlo.

* L'utensile non deve fare contatto con il pezzo da
lavorare quando viene acceso o spento. In caso
contrario, si potrebbe rovinare la finitura della smeri-
gliatura o danneggiare il nastro.
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Per mettere in moto 'utensile, premere dolcemente il
grilletto dellinterruttore. Per fermarlo, rilasciarlo. Nel
caso di operazione continua, senza tenere il dito sul
grilletto tutto il tempo, basta premere il grilletto e
inserire il bottone di bloccaggio col pollice. Per
arrestare l'utensile dalla posizione bloccata, basta
premere il grilletto a fond e poi rilasciarlo.

Manopola di regolazione velocita (Fig. 7)

Per Modello 9903, 9920 e 9404

La velocita del nastro pud essere regolata infinita-
mente da 210 m a 440 m al minuto girando la mano-
pola di regolazione della velocita su un numero di
regolazione da 1 a 5. Girando la manopola nella
direzione del numero 5 si ottiene una velocita piu alta,
mentre invece si ottiene una velocita pit bassa giran-
dola nella direzione del numero 1. Selezionare la
velocita appropriata al pezzo da lavorare da smeri-
gliare.

ATTENZIONE:

La manopola di regolazione della velocita pud essere
girata soltanto fino a 5 e indietro fino a 1. Non forzarla
oltre il 5 0 I'1, perché altrimenti si potrebbe guastare la
funzione di regolazione della velocita.

Operazione di smerigliatura (Fig. 8)

Tenere l'utensile ben fermo con entrambe le mani.
Mettere in moto l'utensile e aspettare che arrivi alla
massima velocita. Quindi posare l'utensile gentil-
mente sulla superficie del pezzo da lavorare. Mante-
nere la cinghia costantemente in piano con il pezzo
da lavorare e far muovere I'utensile avanti e indietro.
Mai forzare I'utensile. Il peso dell’'utensile applica una
pressione adeguata. Una pressione eccessiva pud
divenire la causa di fermata, di surriscaldamento del
motore, di bruciatura sul pezzo da lavorare e di
possibili contraccolpi.

Collegamento all’aspiratore o raccoglipolvere
Makita

Le operazioni di sabbiatura dell’aspiratore possono
essere eseguite collegando la smerigliatrice a nastro
all’aspiratore o raccoglipolvere Makita.

Per il collegamento all’aspiratore Makita (modello
406/431) e necessario il manicotto di 28 mm di
diametro interno opzionale. Vedere la Fig. 9.

Per il collegamento al raccoglipolvere (modello
420/420S) Makita non & necessario il manicotto opzi-
onale. La smerigliatrice a nastro puo essere collegata
direttamente al manicotto del raccoglipolvere.
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Mola da banco a nastro

(accessorio opzionale) (Fig. 10)

La mola da banco a nastro & comoda per levigare i
piccoli pezzi o per togliere le bave.

Suola della levigatrice (accessorio opzionale)
(Fig. 11)

La suola della levigatrice permette facilmente di levi-
gare i pezzi in modo piu uniforme.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull’'utensile, accer-
tatevi sempre che sia spento e staccato dalla presa di
corrente.

Sostituzione delle spazzole a carbone

(Fig. 12 e 13)

Sostituire le spazzole a carbone quando sono usurate
fino al segno del limite. Le spazzole a carbone vanno
sostituite contemporaneamente con altre identiche.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilita del pro-
dotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni
dovrebbero essere eseguite da un centro di assi-
stenza Makita autorizzato.

GARANZIA

Garantiamo che gli utensili Makita sono in conformita
con le leggi ed i regolamenti specifici del paese.
Danni attribuibili al normale consumo, a rotture, a
sovraccarichi o a utilizzazione erronea, sono
esclusi dalla garanzia. In caso di reclamo inviare
I'utensile senza smontarlo, assieme al CERTIFICATO
DI GARANZIA in dotazione, al rivenditore o al Centro
di Servizio Makita.



NEDERLANDS

Verklaring van algemene gegevens

@ Hefboom
@ Staalplaat
(3 Afstelknop
@ Stofuitlaat
® Stofzak
® Snelsluiting

Stofzuiger
(@) Vastzetknop ® E

Trekschakelaar 3

©® Snelheidsregelknop @ Geleider

10 Optionele slang met 28 mm
binnendiameter

@) Stofzuigerslang

Schuurgereedschapstaander

(5 Schuurgeleischoen
Limietstreep

(7 Borstelhouderdop
(® Schroevendraaier

TECHNISCHE GEGEVENS

Bandmaat
76 mm x 533 mm
76 mm x 533 mm
. 76 mm x 610 mm
100 mm x 610 mm

Bandsnelheid
440 m/min.

210 — 440 m/min.
210 — 440 m/min.
210 — 440 m/min.

Totale lengte Netto gewicht

296 mm 4,3 kg
296 mm 4,3 kg
334 mm 4,5 kg
334 mm 4,7 kg

* In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor boven-
staande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

* Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.

Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wissel-
stroom worden gebruikt. De machine is dubbel-
geisoleerd volgens de Europese standaard en kan
derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
aangesloten.

Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften hauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Houd de machine vast bij de geisoleerde
gedeelten van de handgreep wanneer de
machine tijdens het gebruik in aanraking kan
komen met verborgen bedrading of met zijn
netsnoer. Door contact met een onder span-
ning staande draad komen de blootgestelde
metalen delen van de machine onder spanning
te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

2. Houd het gereedschap altijd met beide handen
stevig vast.

3. Zorg ervoor dat de schuurband niet in aanrak-
ing is met het werkstuk, wanneer u het gereed-
schap inschakelt.

4. Houd uw handen uit de buurt van de draaiende
delen.

5. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer u
tiidens het werk weg moet. Schakel het
gereedschap alleen in, als u het in handen
houdt.

6. Dit gereedschap is niet waterdicht. Zorg er dus
voor dat het werkstuk droog is.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Aanzetten of verwijderen van de schuurband
(Fig. 1)

Belangrijk:

Kontroleer altijd of het gereedschap uitgeschakeld is
en de stekker uit het stopkontakt is getrokken, alvo-
rens de schuurband aan te brengen of te verwijderen.

Trek het hefboompje totaal uit, monteer dan de
schuurband voordat u het hefboompje terug in de
oorspronkelijke positie zet.

LET OP:

Wanneer u de schuurband installeert, wees er zeker
van dat de richting van de pijl op de achterkant van de
band hetzelfde is als die op de machine. Tegenoverg-
estelde montage heeft een kortere levensduur van de
band tot gevolg. (Fig. 2)

Centreren van de band (Fig. 3)

Schakel de machine in en controleer of de schuur-
band goed gecentreerd is. Indien de rand van de
schuurband verder komt dan de rand van de staal-
plaat of meer dan 6 mm ervan is verwijderd, dient u
de afstelknop te gebruiken om de band te centreren.

Stofzak (Fig. 4 en 5)

Bevestig de stofzak aan de stofuitlaat. De stofuitlaat is
kegelvormig. Wanneer u de stofzak eraan bevestigt,
dient u deze zo ver mogelijk op de stofuitlaat te duwen
om te voorkomen dat deze tijdens het gebruik
loskomt. Voor de beste resultaten dient u de stofzak
te ledigen wanneer deze ongeveer halfvol is. Geef
daarbij een paar lichte tikken op de stofzak om zoveel
mogelijk stof eruit te verwijderen.

13



Trekschakelaar (Fig. 6)

LET OP:

* Alvorens het netsnoer op het stopkontakt aan te
sluiten, dient u altijd te kontroleren of de trekker-
schakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddel-
lijk naar de “OFF” positie terugkeert.

* De machine mag niet in contact zijn met het werk-
stuk wanneer u de machine in- of uitschakelt,
aangezien anders het werkstuk niet goed zal wor-
den afgeschuurd of de band beschadigd kan raken.

Druk eenvoudig de schakelaar in om de machine te
starten. Om te stoppen, de trekker loslaten. Om
continu door te draaien bij het indrukken tevens de
vastzetknop indrukken.

Snelheidsregelknop (Fig. 7)

Voor 9903, 9920 en 9404

De bandsnelheid kan worden afgesteld op een wille-
keurige snelheid tussen 210 m en 440 m per minuut
door de snelheidsregelknop te draaien en in te stellen
op een cijfer van 1 tot 5. De snelheid vermeerdert
wanneer de knop in de richting van cijfer 5 wordt
gedraaid, en vermindert wanneer deze in de richting
van cijffer 1 wordt gedraaid. Kies de snelheid die
geschikt is voor het werkstuk dat u wilt schuren.

LET OP:

De snelheidsregelknop kan niet verder dan 5 en niet
verder terug dan 1 worden gedraaid. Forceer de knop
niet voorbij 5 of 1, aangezien de snelheidsregeling
daardoor defect kan raken.

Schuren (Fig. 8)

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en wacht totdat het op
volle snelheid is gekomen. Plaats vervolgens het
gereedschap zachtjes op het te schuren opperviak.
Zorg ervoor dat de schuurband volledig in aanraking
is met het werkstuk en beweeg het gereedschap heen
en weer. U dient nooit kracht op het gereedschap uit
te oefenen. Het gewicht van het gereedschap zelf is al
voldoende. Teveel druk op het gereedschap kan
leiden tot afslaan of oververhitting van de motor. Ook
kan terugslag (kickback) en zelfs brandvlekken op het
werkstuk veroorzaakt worden.

Aansluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger
U kunt schoner werken door de bandschuurmachine
aan te sluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger.
Om aan te sluiten op een Makita stofzuiger (Model
406/431), is een optionele slang met een binnendi-
ameter van 28 mm nodig. Zie Fig. 9.

Om aan te sluiten op de Makita stofvanger (Model
420/420S), is de optionele slang niet nodig. U kunt de
bandschuurmachine direct aansluiten op de slang
van de stofvanger.
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Schuurgereedschapstaander

(optioneel accessoire) (Fig. 10)

De schuurgereedschapstaander is handig voor het
schuren van kleine werkstukken of voor het verwij-
deren van bramen.

Schuurgeleischoen (optioneel accessoire)
(Fig. 11)

Door de schuurgeleischoen te gebruiken kunt u de
werkstukken viakker schuren.

ONDERHOUD

LET OP:

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is verwijderd vooraleer
onderhoud aan de machine uit te voeren.

Vervangen van koolborstels (Fig. 12 en 13)
Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de
limietmarkering zijn afgesleten. Beide identieke kool-
borstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft,
dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te
worden uitgevoerd in een erkend Makita service
centrum.

GARANTIE

Wij garanderen dat Makita machines voldoen aan de
wettelijke voorschriften van uw land. Uitgesloten van
de garantie zijn beschadigingen veroorzaakt door
normale slijtage, overbelasting of misbruik. In geval
van klachten wordt u verzocht de machine, ongede-
monteerd, op te sturen naar uw handelaar of Makita
service centrum, samen met het bijgesloten GARAN-
TIEBEWIJS.
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Explicacion de los dibujos

(O Palanca

(2 Chapa de acero

3 Tornillo de ajuste

@ Tubo de descarga de serrin
(® Bolsa de serrin

® Cierre

() Botén de bloqueo

de velocidad

12 Aspiradora

Interruptor de gatillo
(® Disco de variacion

Manguera de 28 mm
de didmetro interior opcional
() Manguera de la aspiradora

&)

Soporte de la lijadora de
correa

Guia lateral

Zapata lijadora

Marca de limite

Tapa del portaescobillas
Destornillador

@@

ESPECIFICACIONES

Modelo Tamano de banda Velocidad de banda Longitud total Peso neto
9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............. 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ....oeeeeeeen 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ............ 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg

* Debido a un programa continuo de investigacion y
desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan
sujetas a cambios sin previo aviso.

* Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes
de pais a pais.

Alimentacion
La herramienta ha de conectarse solamente a una
fuente de alimentacién de la misma tensiéon que la
indicada en la placa de caracteristicas, y sélo puede
funcionar con corriente alterna monofésica. El
sistema de doble aislamiento de la herramienta
cumple con la norma europea y puede, por lo tanto,
usarse también en enchufes hembra sin conductor de
tierra.

Sugerencias de seguridad
Para su propia seguridad, consulte las instrucciones
de seguridad incluidas.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Sostenga las herramientas por las superficies
de empuiadura aisladas cuando realice una
operacion donde la herramienta de corte
pueda tocar cables ocultos o su propio cable.
El contacto con un cable con corriente con-
ducira la corriente a las partes metalicas
expuestas de la herramienta y ocasionara una
sacudida eléctrica al operario.

2. Sostenga firmemente la herramienta con
ambas manos.

3. Cerciorese de que la banda no esté en con-
tacto con la pieza de trabajo antes de conectar
el interruptor.

4. Mantenga las manos apartadas de las partes
rotativas.

5. No deje la herramienta mientras esté en fun-
cionamiento. Opere la herramienta sélo
cuando la tenga en las manos.

6. Esta herramienta no es impermeable, por lo
que no debera usar agua sobre la superficie
de la pieza de trabajo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO

Instalacion o extraccion de la banda abrasiva
(Fig. 1)

Importante:

Cerciorese siempre de que la herramienta esté

desconectada y desenchufada antes de instalar o
extraer la banda.

Tire de la planca completamente hacia afuera y
monte la banda sobre los rodillos; ponga entonces la
palanca en su posicion original.

PRECAUCION:

Al instalar la banda, cerciérese de que la direccion de
la flecha de la parte posterior de la banda coincida
con la de la misma herramienta. (Fig. 2)

Ajuste del seguimiento de la banda (Fig. 3)
Ponga la herramienta en marcha y asegurese de que
la banda esté correctamente alineada. Si el borde de
la banda sobresale por el borde de la chapa de acero
o si el borde de la banda se retira mas de 6 mm del
borde de la chapa de acero, ajuste el seguimiento de
la correa con el tornillo de ajuste.

Bolsa del serrin (Fig. 4 y 5)

Coloque la bolsa de serrin en el tubo de descarga de
serrin. El tubo de descarga de serrin es conico. Para
colocar la bolsa de serrin, empujela firmemente con-
tra el tubo de descarga de serrin hasta que haga tope
para evitar que se pueda salir durante el trabajo. Para
obtener los mejores resultados posibles, vacie la
bolsa de serrin cuando esté aproximadamente medio
llena y sacudala un poco para sacar el maximo de
serrin.
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Interruptor de encendido (Fig. 6)

PRECAUCION:

* Antes de enchufar la herramienta, compruebe
siempre si el interruptor de gatillo trabaja correcta-
mente y regresa a la posicion “OFF” cuando lo
suelta.

La herramienta no deber& estar en contacto con la
superficie de la pieza de trabajo cuando la ponga en
marcha o la pare. De lo contrario, podra ocasionar
una operacion de lijado imperfecta o dafar la
banda.

Para encender la herramienta, simplemente presione
el gatillo. Suéltelo para apagar la herramienta. Para
una operacién continua, prsione el gatillo y oprima el
botén de bloqueo. Para detener la herramienta
cuando esté en posicion asegurada, vuelva a presio-
nar el gatillo y suéltelo.

Disco de variacion de velocidad (Fig. 7)

Para 9903, 9920 y 9404

La velocidad de la banda puede ajustarse en infinitas
posiciones entre 210 y 440 metros por minuto girando
el disco de variacion de velocidad hasta un nimero
de ajuste dado de 1 a 5. Para aumentar la velocidad
gire el disco en direccién al nimero 5; para dis-
minuirla girelo hacia el nidmero 1. Seleccione la
velocidad apropiada de acuerdo con la pieza de
trabajo que vaya a lijar.

PRECAUCION:

El disco de variacién de velocidad puede girarse
solamente hasta el nimero 5 y de vuelta hasta el
nimero 1. No lo fuerce mas alla del 5 o del 1, o de lo
contrario podra estropearse y dejar de funcionar.

Operacion de lijado (Fig. 8)

Sostenga firmemente la herramienta con ambas
manos. Conecte la herramienta y espere a que
alcance toda la velocidad. Entonces, coloque con
cuidado la herramienta sobre la superficie de la pieza
de trabajo. Mantenga la banda pegada siempre a la
pieza de trabajo y mueva la herramienta hacia atras y
adelante. No fuerce nunca la herramienta. El peso de
la herramienta aplica la presion adecuada. La presion
excesiva puede causar atascos, sobrecalentamiento
del motor, quemas de la pieza de trabajo y con-
tragolpes.
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Conexion al aspirador o aspirador de polvo
Makita

Conectando la lijadora de banda al aspirador o aspi-
rador de polvo Makita los trabajos de lijado se pueden
realizar de forma mas limpia.

Cuando conecte el aspirador Makita (Modelo
406/431), necesitara un tubo flexible de 28 mm de
diametro interior opcional. Consulte la Fig. 9.

Cuando conecte el aspirador de polvo Makita (Mod-
elo 420/420S), no necesitara el tubo flexible opcional.
Podréa conectar la lijadora de banda directamente al
tubo flexible del aspirador de polvo.

Soporte de la lijadora de correa

(accesorio opcional) (Fig. 10)

El soporte de la lijadora de correa resulta Gtil para lijar
pequefas piezas de trabajo o para rebabar piezas de
trabajo.

Zapata lijadora (accesorio opcional) (Fig. 11)
La zapata lijadora le permite lijar facilmente piezas de
trabajo mas uniformemente.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION:

Aseglrese siempre de que la herramienta esté des-
conectada y desenchufada antes de realizar ninguna
reparacioén en ella.

Substitucion de las escobillas de carbono
(Fig. 12y 13)

Reemplace las escobillas de carbén cuando se hayan
desgastado hasta la marca limite. Las dos escobillas
de carbdn idénticas deberan reemplazarse al mismo
tiempo.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto,
las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes
deberan ser realizados por un Centro de Servicio
Autorizado de Makita.

GARANTIA

Las herramientas de Makita quedan garantizadas en
conformidad con las regulaciones especificas de las
leyes vigentes/paises. Los dafos imputables a des-
gaste y roturas normales, a sobrecarga o a un manejo
indebido de las herramientas quedan excluidos de la
garantia. En caso de reclamacion, se ruega enviar la
herramienta, sin desmontarla y con el CERTIFICADO
DE GARANTIA adjunto, al distribuidor de la localidad
o al Centro de Servicio Makita.



PORTUGUES

Alavanca

Placa de ago
Botao de regulagao
Bocal do pé

Saco do pé

Fecho

Bot&o de bloqueio

QO@E®WEO

Explicacao geral

Gatilho
® Anel de regulagao
de velocidade
Mangueira opcional
com 28 mm de didmetro
() Mangueira do aspirador
{2 Aspirador

&)

Suporte da lixadora de
bragadeira

Guia de esquadria
Sapata

Marca limite

Tampa do porta escovas
Chave de parafusos

@@

ESPECIFICACOES

Modelo Medida do rolo Velocidade do rolo Comprimento total Peso

9902 ............ 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............ 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ....oeeeeeeen 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ............ 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg

* Devido a um programa continuo de pesquisa e
desenvolvimento, estas especificacdes podem ser
alteradas sem aviso prévio.

* Nota: As especificagdes podem variar de pais para
pais.

Alimentacao
A ferramenta s6 deve ser ligada a uma fonte de
alimentacao com a mesma voltagem da indicada na
placa de caracteristicas, e sé funciona com alimen-
tacdo CA monofasica. Tem um sistema de isolamento
duplo de acordo com as normas europeias e pode,
por isso, utilizar tomadas sem ligacédo a terra.

Conselhos de seguranca
Para sua seguranca, leia as instrugdes anexas.

REGRAS DE SEGURANGCA ADICIONAIS

1. Pegue na ferramenta pelas superficies isola-
das quando executa uma operacao em que a
ferramenta de corte pode entrar em contacto
com fios escondidos ou com o seu propria
cabo. Contacto com um fio “vivo” pode tornar
as partes metalicas da ferramenta vivas e
causar um choque no operador.

2. Segure bem a ferramenta com as duas maos.

3. Certifique-se de que o rolo de lixa ndo toca na
superficie a trabalhar, antes de accionar o
interruptor.

4. Afaste as maos das partes em rotacgao.

5. Nao deixe a ferramenta a funcionar sozinha.
Trabalhe com ela apenas quando puder
segura-la com as duas maos.

6. Esta ferramenta ndo é a prova de agua. Nao
molhe a superficie a polir.

GUARDE ESTAS INTRUCOES.

INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO

Colocacéao e extraccao do rolo (Fig. 1)

Importante:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta des-
ligada e com a ficha retirada da tomada antes de
colocar ou extrair o rolo.

Empurre a alavanca até ao fim e coloque a lixa sobre
os suportes; volte a por a alavanca na posi¢ao inicial.

PRECAUCAO:

Quando colocar a lixa verifique se a direccédo da seta
indicada na parte posterior do rolo coincide com a
que esta na ferramenta. (Fig. 2)

Regulagéo da centragem do rolo (Fig. 3)

Ligue a méaquina e certifique-se de que o rolo esta
alinhado correctamente. Se a extremidade do rolo
ultrapassar a extremidade da placa de ago, ou se a
extremidade do rolo estiver retraida mais do que
6 mm da placa de aco, utilize o botdo de regulacéo
para regular a centragem.

Saco para o po (Fig. 4 e 5)

Prenda o saco do p6 a falange de descarga do pé
firmemente o mais fundo possivel, para evitar que
caia durante a operagdo. Para melhores resultados,
esvazie o saco do pé quando estiver meio cheio,
sacudindo-o ligeiramente para retirar a maior quan-
tidade de p6 possivel.

Interruptor (Fig. 6)

PRECAUCAO:

* Antes de ligar a ferramenta a corrente eléctrica,
verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona
correctamente e regressa a posi¢éo “OFF” (desli-
gado) quando o solta.

* A ferramenta ndo deve estar em contacto com a
superficie da pegca de trabalho quando a liga e
desliga. Se assim ndo for pode obter uma ma
operagao de lixamento ou estragar o rolo.
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Para por a ferramenta a funcionar basta carregar no
gatilho. Solte-o para para-la. Para o funcionamento
em continuo, carregue no gatilho e no botdo de
bloqueio. Para parar a ferramenta quando estiver a
funcionar em continuo, volte a carregar no gatilho e
solte-o.

Regulacéo do anel de regulacdo da
velocidade (Fig. 7)

Para 9903, 9920 e 9404

A velocidade do rolo pode ser regulada indefinida-
mente entre 210 m e 440 m por minuto rodando o
anel de regulacéo de velocidade para um nimero de
ajuste entre 1 a 5. Obtém maior velocidade quando o
anel é rodado na direcgado do numero 5; obtém menor
velocidade quando roda o anel na direcgdo do
numero 1. Seleccione a velocidade adequada para a
pega a ser lixada.

PRECAUGCAO:

O anel de regulagdo de velocidade s6 pode ser
rodado até ao 5 e até ao 1. Nao force para ultrapassar
o0 50u o0 1, ou a funcdo de regulacdo de velocidade
pode estragar-se.

Operacao de lixamento (Fig. 8)

Segure bem a ferramenta com as duas méos. Ligue-a
e aguarde que atinja a velocidade maxima. Seguida-
mente coloque com cuidado a ferramenta sobre a
superficie de trabalho. Mantenha o rolo junto a super-
ficie de trabalho, movimentando a ferramenta para a
frente e para tras. Nunca force a ferramenta. O peso
dela é suficiente para exercer a pressado adequada.
Se forgar demasiado a ferramenta podera bloquear o
normal deslize da lixa, causar o aquecimento exces-
sivo do motor e queimar a superficie de trabalho.

Ligacao a um aspirador Makita

Pode executar uma operagao de lixamento mais
limpa ligando a lixadora de bragadeira a um aspirador
Makita.

Quando liga ao aspirador Makita Modelo 406/431
necessita de uma mangueira opcional com 28 mm de
diametro interior. Veja Fig. 9.

Quando liga ao aspirador Makita Modelo 420/420S
nao necessita da mangueira opcional. Pode liga a
lixadora de bragadeira directamente a mangueira do
aspirador.

Suporte da lixadora de bracadeira (Fig. 10)
O suporte da lixadora é conveniente quando trabalha
com pegas pequenas ou quando rebarba.

Sapata (acessorio opcional) (Fig. 11)
A sapata permite-lhe mais rapidamente lixar pecas
uniformemente.
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MANUTENGAO

PRECAUGCAO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta des-
ligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar
qualquer inspeccao e manutencgéo.

Substituicdo das escovas de carvao

(Fig. 12 e 13)

Substitua as escovas de carvdo quando estiverem
gastas até a marca limite. Deve substituir ao mesmo
tempo ambas as escovas de carvao.

Para salvaguardar a seguranca e a fiabilidade do
produto, as reparagdes, manutengdo e afinagdes
deverdo ser sempre efectuadas por um Centro de
Assisténcia Oficial Makita.

GARANTIA

Garantimos as ferramentas Makita de acordo com as
regulamentacdes especificas do pais. Estdao exclui-
dos da garantia os danos causados pelo desgaste
normal, sobrecarga ou utilizagao inadequada da fer-
ramenta. Em caso de reclamacgao, queira por favor
enviar a ferramenta, sem a desmontar, juntamente
com o CERTIFICADO DE GARANTIA anexo, ao seu
distribuidor ou ao Servico de Assisténcia da Makita.



DANSK

lllustrationsoversigt

(D Lasearm Afbryderknap
@ Stalplade (9 Hastighedsreguleringsknap
(3 Justeringsskrue 10 Slange (ekstratilbehgr) 28 mm
@ Sugestuds indvendig diameter
% Eti\épose @ Slange fra stevsuger

ukker
@ Lasoknap (2 Stgvsuger

(3 Bandpudserstativ
@ Parallelanslag
@ Slibesko
Slidmarkering
() Kulholderdeeksel
® Skruetraekker

SPECIFIKATIONER

Bandstorrelse Bandhastighed Leengde Vaegt
76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
. 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
* Ret til tekniske eendringer forbeholdes. ANVENDELESE

* Bemeerk: Data kan variere fra land til land.

Stromforsyning

Maskinen ma kun tilsluttes en strgamforsyning med
samme spzending, som angivet pa typeskiltet, og kan
kun anvendes pa enfaset vekselstramsforsyning. |
henhold til de europeaeiske retningslinier er den dob-
beltisoleret og kan derfor ogsa tilsluttes netstik uden
jordforbindelse.

Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde ber De szette Dem ind i de
medfalgende Sikkerhedsforskrifter.

YDERLIGERE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. BERGR ALDRIG MASKINENS METALDELE
ved arbejde pa steder, hvor der er risiko for at
ramme stromforende ledninger. Hold kun ved
maskinen pa de isolerede greb, sa De undgar
stod, hvis De skulle ramme en stromfgrende
ledning.

2. Hold altid godt fast pa maskinen med begge
haender.

3. Sorg for, at slibebandet ikke er i kontakt med
emnet, nar maskinen startes.

4. Hold haenderne vak fra roterende dele.

5. Maskinen ma ikke kgre uden opsyn. Maskinen
ma kun veere igang, nar den holdes med begge
haender.

6. Denne maskine er ikke godkendt til vadslib-
ning. Brug aldrig veeske ved slibning.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

Montering og afmontering af slibeband

(Fig. 1)

Vigtigt:

Kontrollér altid at maskinen er slukket, og at netstikket
er trukket ud, for slibebandet monteres eller afmon-
teres.

Treek lasearmen helt ud og placér slibebandet over
bandrullerne. Szet lasearmen tilbage i den oprindelige
position.

ADVARSEL:

Nar slibebandet saettes pa, skal De sgrge for, at pilen
par slibebandet peger i samme retning som pilen pa
maskinen. (Fig. 2)

Justering af slibebandet (Fig. 3)

Teend maskinen og kontrollér, at slibebandet er rettet
ind og lgber korrekt. Hvis slibebandets kant gar ud
over stalpladens kant, eller hvis slibebandets kant er
mere end 6 mm indenfor stalpladens kant, skal
slibebandet justeres med justeringsskruen.

Stovpose (Fig. 4 og 5)

Seet stovposen pa sugestudsen. Sugestudsen er
konisk. Seet stovposen pa sugestudsen med fast
hand og sa langt ned over sugestudsen, som posen
kan komme, for at forebygge, at den falder af under
arbejdet. Det bedste resultat opnas, hvis posen
temmes, nar den er cirka halvt fuld. Bank let pa posen
for at fierne sa meget stev som muligt.

Afbryderknapbetjening (Fig. 6)

ADVARSEL:

* For maskinen seettes i stikkontakten, bgr De altid
kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og
returnerer til “OFF” positionen, nar den slippes.

* Maskinen ma ikke veere i kontakt med emnets
overfladen, nar De taender eller slukker maskinen.
Resultatet vil ellers blive en utilfredsstillende slib-
ning og slibebandet kan ogsa blive beskadiget.
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For at starte maskinen trykkes der blot pa afbryder-
knappen. Slip afbryderknappen for at stoppe. Ved
vedvarende arbejde trykkes pa afbryderknappen og
derefter skubbes laseknappen ind. For at stoppe
maskinen fra denne laste position, trykkes afbryder-
knappen helt i bund, hvorefter den slippes.

Hastighedsreguleringsknap (Fig. 7)

For 9903, 9920 og 9404

Slibebandets hastighed kan justeres trinlgst mellem
210 m og 440 m per minut ved at dreje hastigheds-
reguleringsknappen til en given talindstilling fra 1 til 5.
Hurtigere hastighed opnas, nar knappen drejes i
retning af tallet 5. Langsommere hastighed opnas,
nar knappen drejes i retning af tallet 1. Veelg den
hastighed, der passer til emnet, der skal slibes.

ADVARSEL:

Hastighedsreguleringsknappen ma kun drejes mel-
lem 1 og 5. Tving den ikke forbi 1 eller 5, det kan
beskadige eller gdeleegge hastighedsreguleringen.

Slibning (Fig. 8)

Hold godt fast p4 maskinen med begge hasender.
Teend for maskinen, og vent til den opnar fuld
hastighed. Placér derefter forsigtigt maskinen pa
emnets overflade. Hold hele tiden slibebandet plant
mod emnet, og beveeg maskinen frem og tilbage.
Tving aldrig maskinen. Maskinens egenvaegt udgver
tilstreekkeligt tryk. Overdrevent tryk kan f& maskinen
til at ga i sta, forarsage overophedning af motoren,
breendemaerker pa emnet, og tilbagespring.

Tilslutning til en Makita stovsuger eller stavop-
samler

Ved at tilslutte bandsliberen til en Makita stevsuger
eller stovopsamler kan maskinen anvendes, uden at
det snavser s& meget.

Nar der tilsluttes til en Makita stovsuger (Model
406/431), er det ngdvendigt at anvende en slange
(ekstraudstyr) med en indvendig diameter pa 28 mm.
Se Fig. 9.

Nar der tilsluttes til en Makita stevopsamler (Model
420/4208S), er ekstraudstyrsslangen ikke ngdvendig.
De kan tilslutte bandsliberen direkte til slangen pa
stgvopsamleren.

Bandpudserstativ (ekstraudstyr) (Fig. 10)
Bandpudserstativet er nyttigt ved slibning af sma
emner eller afgratning af emner.

Slibesko (ekstraudstyr) (Fig. 11)
Slibeskoen gor det nemmere at opna en jeevn,
ensartet slibning af emner.
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VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL:

Sorg altid for at maskinen er slukket, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, for der gennemfores
noget arbejde pa selve maskinen.

Udskiftning af kul (Fig. 12 og 13)

Udskift maskinens kul nar disse er slidt ned til slid-
greensen. Brug kun originale Makita kul og udskift
altid disse parvis.

For at opretholde produktets sikkerhed og pélidelig-
hed, ma istandseettelse, vedligehold else eller juste-
ring kun udfores af et autoriseret Makita service
center.

GARANTI

Makita yder garanti pa vaerktojet i overensstemmelse
med de lovmaessige krav, geeldende i Deres land.
Undtaget fra garantien er skader, der er forarsaget af
brugsbetinget slid, overlast eller ukorrekt anvendelse.
Hvis der er fejl ved veerktojet, bedes De sende det
komplette veerktaj sammen med vedlagte GARAN-
TIBEVIS til Deres forhandler eller et Makita Service
Center.



SVENSKA

Forklaring av allman oversikt

(O Bandspak

@ Stalplatta

(3 Justeringsskruv
(@) Dammutkast (stos)
(5) Dammpése

(® Draglas

@ Lasknapp

Strémstallare (E)

(9 Ratt for varvtalsreglering (4 Anslagsskena (sidoanslag)

10 Separat slang med
28 mm innerdiameter

@) Dammsugarslang

(2 Dammsugare

Stall fér bandslipmaskin

@ Slipsula

(6 Slitgransmarkering
(2 Kolhallarlock

@ Skruvmejsel

®

TEKNISKA DATA

Modell Banddimension Bandhastighet Langd Vikt
9902 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 .. 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 .. . 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
* Pa grund av det kontinuerliga programmet for forr BRUKSANVISNING

skning och utveckling, kan har angivna tekniska

data andras utan féregdende meddelande. Montering av slipband (Fig. 1)

* Observera: Tekniska data kan variera i olika lander.

Stromforsorjning

Maskinen far endast anslutas till nd&t med samma
spanning som anges pa typplaten och kan endast
kdras med enfas vaxelstrom. Den ar dubbelisolerad i
enlighet med europeisk standard och kan darfér
anslutas till vdgguttag som saknar skyddsjord.

Sékerhetstips
F&r din egen sékerhets skull bér du lasa igenom de
medféljande sékerhetsforeskrifterna.

EXTRA SAKERHETSFORESKRIFTER

1. Hall maskinen i de isolerade greppytorna nar
du genomfor ett arbete under vilket den ska-
rande delen av maskinen riskerar att komma i
kontakt med ledningsdragning som inte &r
synlig, eller med maskinens egen kabel. Om
maskinen kommer i kontakt med en stromfo-
rande ledning blir de synliga metalldelarna pa
maskinen stromférande och ger operatéren en
elektrisk stot.

2. Hall alltid maskinen med bada hénderna.

3. Starta inte maskinen med slipbandet liggande
an mot arbetsstycket.

4. Maskinen ar av s.k. normalutférande, vilket
innebar att den ej far anvandas for vatslipning.

5. Lamna ej maskinen med motoren paslagen.
Anvand den endast handhallen.

6. Denna maskin ar ej vattenskyddad, sa anvand
darfor ej vatten pa arbeitsytan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

Viktigt!
Kontrollera forst att stickproppen ar urdragen.

Fall ut bandspaken och or in slipbandet éver rullarna.
Néar spaken aterstalls, spadnns bandet fast.

FORSIKTIGHET!
Bandet skall alltid monteras sa att pilen pa dess insida
Overensstimmer med pilen pa& maskinen. (Fig. 2)

Bandinstallning (Fig. 3)

Satt pa maskinen och kontrollera att bandet ar korrekt
inriktat. Om bandets kant sticker ut fran stalplattans
kant, eller om bandets kant ligger mer @&n 6 mm
innanfor stalplattans kant, maste bandets sparning
justeras med justeringsskruven.

Dammpase (Fig. 4 och 5)

Fast dammpasen pa dammutkastet. Dammutkastet
ar koniskt. Tryck pA dammpéasen pa dammutkastet sa
langt det gar vid fastsattningen, for att férhindra att
pasen lossnar under pagaende drift. Tém dammpa-
sen nar den ar ungefar halvfull fér bésta upptagnings-
formaga, och sla latt pa den vid témningen for att
avlagsna sa mycket damm som méjligt.

Stromstallare (Fig. 6)

FORSIKTIGHET!

* Satt aldrig i stickproppen innan du férvissat dig om
att stromstallaren ej ar sparrad i tillslaget lage.
Dessutom bér stromstallarens mekaniska funktion
kontrolleras innan stickproppen ansluts, t ex att den
atergar ordentligt till franslaget lage, efter att ha
tryckts in.

Maskinen far inte vara i kontakt med arbetsstyckets
yta ndr maskinen satts pa eller stdngs av. Fula
marken pa arbetsytan och eventuella skador pa
bandet kan i annat fall bli resultatet.

Denna kan lasas i tillslaget 1age med sparrknappen.
Sparren frigdrs igen nér stromstallaren tryckes in helt.
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Ratt for varvtalsreglering (Fig. 7)

Foér 9903, 9920 och 9404

Bandhastigheten kan regleras stegldst mellan 210 m
och 440 m per minut genom att vrida ratten for
varvtalsreglering till en sifferinstélining mellan 1 och 5.
Ett hdgre varvtal erhalls nér ratten vrids i riktning mot
siffran 5, och ett 1agre varvtal erhalls nér ratten vrids i
riktning mot siffran 1. Valj det varvtal som bést lampar
sig fér det arbetsstycke som ska slipas.

FORSIKTIGHET!

Ratten for varvtalsreglering kan endast vridas upp till
5 och tillbaka till 1. Forsok inte att med vald vrida
ratten forbi 5 eller 1. | annat fall kan funktionen fér
varvtalsreglering upphdra att fungera.

Slipningsdrift (Fig. 8)

Hall maskinen stadigt med bada héanderna. Starta
motorn och stéll ner maskinen pa arbetsytan nér fullt
varv uppnatts. Fér maskinen fram och tillbaka med
sulan hela tiden plant mot underlaget. Tryck inte for
hart p& maskinen. Dess egen vikt ar fullt tillracklig for
effektiv avverkning. Vid allfér hart tryck finns risk for
Overhettning av motorn och att arbetsstycket 'bran-
ner’.

Anslutning till en Makita dammsugare eller dam-
muppsamlare

Det gar att fa ett renare slipningsarbete genom att
ansluta bandslipmaskinen till en Makita dammsugare
eller dammuppsamlare.

Vid anslutning till en Makita dammsugare (modell
406/431) kravs en separat slang med 28 mm inner-
diameter. Se fig. 9.

Vid anslutning till en Makita dammuppsamlare (mod-
ell 420/420S) behdvs inte den separata slangen. Du
kan ansluta bandslipmaskinen direkt till dammupp-
samlarens slang.

Stéll for bandslipmaskin (separat tillbehor)
(Fig. 10)

Stallet fér bandslipmaskin ar praktiskt att anvanda for
slipning av sma arbetsstycken, och for att jamna till
arbetsstycken.

Slipsula (separat tillbehor) (Fig. 11)
Slipsulan gor det lattare att f4 en jamn slipning av
arbetsstyckena.
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UNDERHALL

FORSIKTIGHET!

Férvissa dig alltid om att stickproppen dragits ut ur
vagguttaget och att maskinen ar frankopplad innan
arbete utfors pa maskinen.

Utbyte av kolborstar (Fig. 12 och 13)
Byt ut kolborstarna nér de slitits ner till slitgransmar-
keringen. Byt alltid ut bada kolborstarna samtidigt.

For att bibehalla produktens sékerhet och tillforlitlig-
het, bor alltid reparationer, underhallsservice och
justeringar utféras av auktoriserad Makita service-
verkstad.

GARANTI

Vi ger garantier f6r MAKITA's maskiner enligt lag-
stadgade foreskrifter i olika l1ander. Skador och felak-
tigheter som kan hanféras till normal férslitning, éver-
belastning och felaktig hantering omfattas ej av denna
garanti. Vid reklamation skall du sénda in hela maski-
nen, icke isartagen, tillsammans med det bifogade
GARANTIBEVISET (och kvitto/faktura), till din ater-
forsaljare eller till en auktoriserad MAKITA service-
verkstad.



NORSK

Forklaring til generell oversikt

@ Spak
@ Stalplate
®

3) Justeringsknott

Startbryter

(@) Stovtrakt
® Stgvpose
® Lukkeanordning

Stevsuger
(@ Laseknapp ® 9

Stativ til bandsliper

®
(® Hastighetsskive @ Styrevern
10 Ekstra slange pa 28 mm i
innvendig diameter
@) Slange til stavsuger

1 Slipesko
Slitasjegrense
(7 Borsteholderhette
1® Skrutrekker

TEKNISKE DATA

Modell Bandbredde Bandhastighet Total lengde Netto vekt
9902 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 .. 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 .. . 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg

* Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklings- BRUKSANVISNINGER

programmet, forbeholder vi oss retten til & foreta
endringer i tekniske data uten forvarsel.
* Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Stromforsyning

Verkteyet ma kun koples til den spenning som er
angitt p& typeskiltet og arbeider kun med enfas-
vekselstram. Den er dobbelt verneisolert i henhold til
de Europeiske Direktiver og kan derfor ogsa koples til
stikkontakter uten jording.

Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de
medfelgende sikkerhetsreglene.

1. Hold maskinen i de isolerte gripeflatene nar
arbeidet skjer pa steder hvor maskinen kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis stroamfgrende
ledninger kommer i kontakt med metalldeler
pa maskinen, vil disse delene ogsa bli strom-
forende og utsette operatoren for elektrisk
sjokk.

2. Hold godt fast i verktoyet med begge hender.

3. Se etter at beltet ikke kommer i kontakt med
arbeidsement for maskinen slas pa.

4. Hold hendene unna roterende deler.

5. Forlat aldri verktoyet nar det er igang. Verk-
toyet ma bare betjenes nar det holdes for
hand.

6. Dette verktoyet er ikke vanntett, bruk derfor
ikke vann pa arbeidsemnet.

TA VARE PA DISSE INSTRUKSENE.

Montering og demontering av slipeband

(Fig. 1)

Viktig:

Sorg alltid for at verkteyet er avslatt og stoplset tatt ut
av stikkontakten for montering og demontering av
slipeband.

Dra handspaken helt ut og monter bandet. Dytt
bandspaken tilbake til opprinnelig posisjon.

NB!

Pass pa at retningen av pilen merket bak pa bandet
star i samme retning som pilen pa selve verktayet nar
man setter inn bandet. (Fig. 2)

Justering av bandet (Fig. 3)

Sla maskinen péa og se til at bandet er skikkelig rettet
inn. Hvis kanten pa bandet gar ut forbi kanten eller er
mer enn 6 mm innenfor kanten pa stalplaten, ma
bandsporingen reguleres med justeringsknotten.

Stovpose (Fig. 4 og 5)

Fest stovposen til stovapningen. Stevapningen er
konisk. Stevposen festes ved & skyve den skikkelig
fast pa apningen sa den ikke faller av under bruk.
Beste resultat oppnas ved a temme stgvposen nar
den er omtrent halvfull. Bank lett pa posen slik at sa
mye stev som mulig kommer ut.

Bryter (Fig. 6)

NB!

* For man tilkopler maskinen, veer sikker pa at bry-
teren fungerer korrekt. Den skal bevege seg til “ON”
og deretter til “OFF” nar utleseren er frigjort. Veer
sikker pa at bryteren er skrudd av for stremmen
tilkoples.

Maskinen ma ikke veere i beraring med arbeidsem-
net ved pa- og avslaing. Sliperesultatet kan bli darlig
og bandet kan ta skade.

Trykk inn bryteren for & starte verktgyet. For kontinu-

erlig drift, trykk inn bryteren og deretter laseknappen.
Man stanser verkteyet ved a trykke inn bryteren igjen.
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Hastighetsskive (Fig. 7)

For 9903, 9920 og 9404

Bandhastigheten kan justeres til et sted mellom
210m og 440m per minutt ved & dreie
hastighetsskiven til et nummer fra 1 til 5. Hoyere
hastighet oppnas nar skiven dreies mot 5, og lavere
hastighet oppnas nar den dreies mot 1. Velg riktig
hastighet til arbeidsemnet som skal slipes.

NB!

Hastighetsskiven kan bare dreies til 5 og tilbake til 1.
Skiven ma ikke forseres forbi 5 eller 1, ellers kan det
gdelegge funksjonen for justering av hastighet.

Sliping (Fig. 8)

Hold verktoyet i handtaket foran og styr det fra
baksiden. Hold bandet parallelt med overflaten som
skal slipes, og beveg verktgyet fram og tilbake.

Tilkopling til Makita stevsuger eller stovsamler
En renere arbeidsoperasjon oppnas ved a kople
bandsliperen til en Makita stevsuger eller stavsamler.
Ved tilkopling til Makita stevsuger (Modell 406/431),
kreves den en esktra slange pa 28 mm i innvendig
diamter. Se Fig. 9.

Ved tilkopling til Makita stovsamler (Modell
420/4208S), er den ekstra slangen ikke nedvendig.
Bandsliperen kan koples direkte til slangen pa
stovsamleren.

Stativ til bandsliper (ekstrautstyr) (Fig. 10)
Stativet til bandsliperen er praktisk ved sliping av sma
arbeidsemner eller ved avskjegging.

Slipesko (ekstrautstyr) (Fig. 11)
Slipeskoen tillater jevnere sliping av arbeidsemnene.
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SERVICE

NB!

For servicearbeider ut fores pa bandsliperen mé det
passes pa at denne er slatt av og at stepselet er
trukket ut av stikkontakten.

Skifte av kullberster (Fig. 12 og 13)

Skift ut kullbgrstene nar de er slitt ned til grensemer-
ket. Begge de identiske borstene ma skiftes ut sam-
tidig.

For & garantere at maskinen arbeider sikkert og
palitelig bor reparasjoner, servicearbeider eller innstil-
linger utfares av et autorisert Makita-serviceverksted.

GARANTI

Vi gir garanti pa MAKITA's maskiner i henhold til
lovfestede forskrifter i det enkelte land. Skader og
feilaktigheter som kan henferes til normal slitasje,
overbelastning eller feil bruk omfattes ikke av denne
garanti. Ved reklamasjon skal komplett verktay, ikke
demontert, sammen med vedlagte GARANTIKORT,
registreringskort, samt kvittering eller innkjepsbevis,
sendes inn til din forhandler eller til et autorisert
Makita-verksted.



@ Vipu

@ Teréslevy

(3 Saaténuppi
@ Pélyputki

® Polypussi

® Suljin

(@ Lukituspainike

letku

12 Pélynkerain

Liipaisinkytkin

(® Nopeudensaatokeha

Lisdvarusteena saatava
sisahalkaisijaltaan 28 mm

) Pélynkerdimen letku

Yleisselostus

(3 Hihnahiomakoneen jalusta
Ohjain

(5 Hiomakenka

Rajamerkki

(2 Harjanpitimen kansi
Ruuvitaltta

TEKNISET TIEDOT

Malli Nauhakoko Nauhanopeus Kokonaispituus Paino
9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............. 76 mm x 533 mm 210 — 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ....oeeeeeeen 76 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ........... 100 mm x 610 mm 210 — 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
+ Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pida- KAYTTOOHJEET

tdmme oikeuden muuttaa tdssa mainittuja teknisia

ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Hiomanauhan asennus tai poisto (Kuva 1)

* Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella
eri maissa.

Virransyo6tté

Laitteen saa kytked ainoastaan virtaldhteeseen,
jonka jannite on sama kuin tyyppikilvessa ilmoitettu.
Laitetta voidaan kayttda ainoastaan yksivaiheisella
vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty
eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se
voidaan tasta syysta liittdd maadoittamattomaan pis-
torasiaan.

Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat
turvaohjeet.

LISATURVAOHJEITA

1. Pitele koneita eristetyistd tarttumapinnoista
tehdessasi tyota, jossa leikkaava kone saattaa
osua piilossa olevaan johtoon tai laitteen
omaan virtajohtoon. Jéannitteiseen johtoon
osuminen aiheuttaa paljaana oleviin pintoihin
jannitteen ja sahkoéiskun kayttajalle.

2. Pitele laitetta tukevasti molemmin késin.

3. Varmista ettei nauha kosketa ty6kappaleeseen
ennen laitteen kdynnistamista.

4. Pida kédet loitolla pyérivista osista.

5. Ala jata laitetta kayntiin. Kayta laitetta vain
kasin pideltyna.

6. Tama laite ei ole valmistettu vedenpitavéksi,
joten ala kayta vetta tyokappaleen pinnalla.

SAILYTA NAMA OHJEET.

Tarkeaa:

Varmista etta laite on pysaytettyna ja pistoke irrotet-
tuna pistorasiasta ennen hiomanauhan asennusta tai
poistoa.

Ved& vipu kokonaan ulos ja asenna nauha rullien
paalle, tydnna vipu takaisin alkuperaiseen asentoon.

VARO:

Nauhaa asentaessasi, varmista ettd nuolen suunta
nauhan seldssd on sama kuin itse laitteessa.
(Kuva 2)

Nauhan radan saaté (Kuva 3)

Kaynnistd kone ja varmista, ettd nauha on tasattu
kunnolla. Jos nauhan reuna ulottuu teraslevyn reunan
yli tai jos nauhan reuna jaa yli 6 mm padhan
teradslevyn reunasta, s&ada nauhan keskidinti
saatonupilla.

Polypussi (Kuva 4 ja 5)

Kiinnita pdlypussi pdlyputkeen. Pdlyputki on suippo.
Kun kiinnitat pdlypussin, tydnna se pdlyputkeen tiu-
kasti niin pitkalle kuin se menee, jotta se ei irtoaisi
kesken tydskentelyn. Tydskentelyn kannalta on
parasta tyhjentdd polypussi sen taytyttyd noin puo-
liksi. Napauta pélypussia kevyesti saadaksesi pélyn
mahdollisimman tarkkaan poistettua.

Katkaisijan toiminta (Kuva 6)

VARO:

* Ennen laitteen pistokkeen liittdmista pistorasiaan
tarkista ettd liipaisinkatkaisija toimii kunnolla ja
palautuu “OFF” asentoon vapautettuna.

* Kone ei saa koskettaa tyékappaleen pintaa kayn-
nistettdessé tai pysaytettdessa. Muutoin tuloksena
voi olla huono hiomajélki tai nauhan vioittuminen.

Laite kaynnistetdan liipasinta puinamalla. Liipasi-
mesta paédstettédessa laite pyséhtyy. Jatkuvaa kayntia
varten paina liipaisinta ja paina sisédan lukituspainike.
Lukitusta asennosta laite pyséytetddn painamalla lii-
paisin pohjaan ja vapauttamalla ote liipasimesta.
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Nopeudenséaatékeha (Kuva 7)

9903, 9920 ja 9404

Nauhan nopeutta  voidaan saataa  valilla
210 m — 440 m minuutissa ka&ntamallda nopeuden-
saatékeha jollekin numeroarvoista 1 —5. Kayntino-
peus kasvaa kaannettdessa kehad numeron 5 suun-
taan. Kayntinopeus pienenee, kun sitd kdannetdan
numeron 1 suuntaan. Valitse hiottavalle tydkappa-
leelle sopiva nopeus.

VARO:

Nopeudensaatokeh&éd voidaan kaantdd ainoastaan
5:een saakka ja takaisin 1:een. Ala vaanna kehaa
vakisin ohi 5:n tai 1:n tai nopeudensaatd saattaa
lakata toimimasta.

Hiominen (Kuva 8)

Pitele laitetta tukevasti molemmin kasin. Kaynnista
laite ja odota kunnes se saavuttaa tdyden nopeuden.
Aseta laite kevyesti tydkappaleen pinnalle. Pida hio-
manauha aina tasapintaisena tyékappaleeseen néh-
den ja siirrd laitetta edestakaisin. Ala koskaan pakota
laitetta. Laitteen oma paino muodostaa sopivan pai-
neen. Liiallinen painaminen voi aiheuttaa takertelua,
moottorin ylildmpenemisen, tydkappaleen palamisen
ja mahdollisen takapotkun.

Liittdminen Makitan pélynimuriin tai
poélynkerdimeen

TyOskentelysta tulee siistid, kun hihnahiomakone
litetddn Makitan pSlynimuriin tai pélynkeréimeen.
Koneen kiinnittdminen Makitan pélynimuriin  (Malli
406/431) edellyttad erikseen myytavaa sisahalkaisi-
jaltaan 28 mm:n letkua. Katso kuvaa 9.

Erikseen myytavaa siséhalkaisijaltaan 28 mm:n let-
kua ei tarvita liitettdessa Makitan pdlynkerdimeen
(Malli 420/420S). Hihnahiomakone voidaan liittaa
suoraan pélynkerdimen letkuun.

Hihnahiomakoneen jalusta (lisdvaruste)

(kuva 10)

Hihnahiomakoneen jalusta on kéteva hiottaessa
pienia tyOkappaleita tai poistettaessa pursetta
ty6kappaleesta.

Hiomakenka (lisévaruste) (kuva 11)
Hiomakengalla voidaan hioa tyokappaleita tavallista
tasaisemmin.
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HUOLTO

VARO:
Ennen laitteelle tehtévid huoltotoimia on varmistet-
tava, ettd se on sammutettu ja irrotettu virtaldhteesta.

Hiilien vaihto (Kuva 12 ja 13)
Vaihda harjahiilet uusiin, kun ne ovat kuluneet raja-
merkkiin saakka. Hiilet on aina vaihdettava parittain.

Laitteen kayttévarmuuden ja turvallisuuden vuoksi
korjaukset ja muut huolto- ja saatdty6t saa suorittaa
ainoastaan Makitan hyvéksyma huoltopiste.

TAKUU

Takaamme Makita-laitteet kunkin maan lakiséateisten
maardysten mukaisesti.Takuu ei kata normaalista
kulumisesta, ylikuormituksesta tai virheellisesta kasit-
telystd johtuvia vaurioita. Jos valittamisen aihetta
iimenee, pyydadmme ldhettdmaan purkamattoman
laitteen yhdessd oheisen TAKUUTODISTUKSEN
kanssa kauppiaallesi tai Makitan huoltokeskukseen.



EAAHNIKA

Nepiypadn yevikig amoyng

@ MoxAog @ TaumA® pUBuiong 12 HAekTpIKT) oKoUTIA

(2 XaAUBdivo EAacua TaxlunTag 3 Zmptyua Astavtipa Lovng
® Bida pUBiong 19 MpoalpeTIkdG CWARVAG 4 0dnyog dppayng

O) 2AKKOG OKOVNG 28 XI\. O EOWTEPIKN (5 MarmouTol Aeiavong

® Ztouio EKPOMNG OKOVNG SIANETPO 1 Inuadi opiou

® Zuvdetnpag ) ZwAfRva TG NAEKTPIKAG (7 Kamaki B1kng BolpToag
@ Koupri acpaiiong OKOUTIAG ® Bida

SkavdAAn dlakdmTNG

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

MovTtélo MéyeBog {wvng TaxurnTa {wvn OAIKO HRKOG Bapog kad

9902 ... 76 XIA. x 533 XIA. 440 p/Aem 296 XIA. 4,3 Xyp

9903 76 XIA. X 533 XIA. 210 — 440 p/Aemt 296 XIA. 4,3 Xyp

9920 ... .. 76 tA. x 610 IA. 210 - 440 wen 334 i\, 4,5 Xyp

9404 100 xtA. x 610 XIA. 210 - 440 p/Aen 334 xIA. 4,7 Xyp

* AOYyw Tou OTL KataBdAlope mpooTadeleg péow 6. AuTo TO unxavnua dev civai

G €peuvag Kal mepaltépw e&EAENG yia Ta
MPoiovVTa Mag eTPUAACOOUEDT AXETIKA HE
TPOTIOTIOINCELG VIO TA TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA
Tou avapEpovTal 3.

Yrodel&n: Ta TeXVIKA XAPAKTNPLOTIKA dUvavTtal
va dladpEpouv arno Xwpa oe Xwpea.

PeupaTtodoTtnon

To pnxdavnua ertpenetal va ouvdeBel povo oe
pelUpa Tou JdlabETel TAON OMWG AUTH TIOU
avaypAadeTal oTNV Mvakida Tou TUToU, Kat Yropel
va AELTOUPYNOEL HOVO HE HOVOPAOCIKN Tapoxn
£VOANQOOOUEVOU pelaTog. Ta Unxavnuata tou
TUTou autoU dlabgtouv SIMAR pOvwon BAcel
Eupwralkwv MpwTUnwyv Kal unopolv €TOUEVWG
va ouvdeboUv Oe PeupatodoTeq Xwpig oUpua
yeiwong.

0dnyicg aodaleiag

[a TNV AaTtopIKn oag acdalela avaTtpeEeTe OTIQ
£0WKAELOTEG 0dNYieg ACPAAELQg.

EMINPOZOETOI KANONIZMOI
AZ®AAEIAZ

1. Kpatate Ta gpyalgia amd TIG HOVWMEVEG
EM@PAVEIEG TWV AdBV macipyarog, oTav
MPAYMATOTOIEITE {IA  €pyacia Omou To
HNXAvnua KOG umopei va £€pOel o€ emagn Pe
KPUQPA KAA®dIa f PE TO id10 TOU TO KAA®SIO.
Ema@n pe £éva nAEKTPoPOpo KAAWSI0 Ba Kavel
Ta eKTeBelgéva  PeTaAAIKA  PEPR Tou
unxavapatog  “nAekTpo@opa”  kair  Oa
npokaAéoel nAekTpomAngia oTo XEIpIOTH.

2. Kparare 1o punxavnua orabepda pe Ta U0
XEpia.

3. Befaiwbeite oTI n Jwvn dev BPIiOKETAI OF
enmadn ME TO OAVTIKEINEVO epydciag TpIv
avoi&eTe To SlakomTh.

4. Kpatdte Ta XEpIO 0©OG MOKPUA amo Ta
neploTpePOMEVA HEPN.

5. Mnv apnveTe To unxavnua avappevo. Balete
oc AsiToupyia To pnXdvnua poOvo O6Tav TO
KPATATE OTA XEPIA.

oteyavoroinuévo. Mn XpnoIUOTIOIEITE VEPO
OTNV EMQAVEIN TOU AVTIKEIPEVOU £PYATiag.

®YAAZETE AYTEZ TIZ OAHTIEZ.

OAHTIEZ XPHZHZ
TomoO£Tnon N agaipeon TNG ASIAVTIKAG
twvng (Eik. 1)

SNUAvTIKO:

Mavtote olyoupeleoTe OTL TO MNXAavnua eivat
oBnotd kKat ByaApévo amd TO pelja TPV
TonoBeTNoETE N adalpeoeTe TN Wvn.

TpaBnEre 10 HOXAO EVTEANG £EW KAL TOTIOBETNOTE
™ Cwvn TAvw arod Toug TEPLOTPOdEIG, META
enavadePeTe TO0 HOXAO OTNV ApxLKN Tou B€on.
MPOZOXH:

Otav TomoBeteite TN Cwvn, OlyoupeloTe OTL N
dlelBuvon Tou BEAOUG OTO MioW HEPOG TNG LOVNG
avTioTtolxel pe Tn Sleubuvon Ttou BEAOUG OTO
unxavnua. (Eik. 2)

PUBpion Tpoyiag wvng (Eik. 3)

Avayte To unxavnua kat BeBaiwdeite otL n Lwvn
elval eubuypapuIopEVn owotd. Eav n akpn g
fovng mpoegExel TMEPA amO TNV AKPn TOU
XAAUBSIVOU €AAOHATOG 1) QMO TNV AKPn TwvV
avaoToAéwv NG {wvng MePLocOTEPO amod 6 XIA.
MEPA amod TNV AKpn Tou XaAURdlvou eAdouaTog,
Xpnotgoroleiote T Bida puBuong ywa va
pubpuioeTte TNV euBuUypAppLON TNG LWVNG.

Zakkog okovng (Eik. 4 kai 5)

MpPoCcapUOCTE TO GAKO OKOVNG OTO OTOIO EKPONG
oKOvNG. To OTOWIO EKPONG OKOVNG €XEL UTIOOTEL
otadlakn AEmTUVON SlapETPOU. Otav
MPOCAPHOTETE TO OAKO OKOVNG, TIECTE TOV TIAVW
OTO OTOMIO EKPONG OKOVNG OTEPed 00O HEOA
uropei va mdet yia va arno@UyeTe To BYAAGIUO TOU
Kata Tn dlapkela Tng Aettoupyiag. MNa KaAUtepa
anoTeAéopATa, AdElA0TE TO OAKO OKOVNG OTaV
MIOOYEMIOEL, XTUMOVTAG TOV €Aagpd yia va
amopakpUVeETE 000 TO duVATOV TEPLOCOTEPN
oKovn.
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AeiToupyia diakornTn (EIK. 6)

MPOZOXH:
Mpwv ouvdéoete TO MnYAvnua oOTo pPeUua,
MAvToTe €AEYXETE va deite OTL N OKAVOAAN

SlOKOTTNG  E€VEPYOTOLEITAlL  KAVOVIKA  Kal
EMIOTPEDEL om Bgon “OFF” otav
e\eubepwVETAL

* To unxdavnua dev TMPEMEL va BPIOKETE 0L MAPN
ME TNV em@aveld TOU  KATEPYAlOMEVOU
KoppaTiou oOTtav  avdaBeTe 1 ORRVETE  TO

MNXavnua. e avtibeTtn mepinTwon Unopesl va

€XEL WG ATMOTEAEOUA QTWYXN OAOKANPWON NG

Aeiavong 1 {nuia otn Zovn.
[a eKKivnon TOU PNXAVAUATOG, AMA®G TPARNXTE
™ OoKavddAn. A¢noTte TN OKavddAn ya va
otapatnoel. MNa ouvexn Asettoupyia, TpaBnxTe
OKAVOAAN KAl LETA TTATNHOTE TO KOUUTIL aopAALONG.
Ma va OoTauaToETE TO HNXAvnua armod v
aodaAlopeévn  B€orn, TPAPNXTE EVIEA®G TN
OKavdAAN Kat ETA adnoTe TN.

Kavtpav pubpiong Taxurntag (Eik. 7)

MNa 9903, 9920 ka1 9404

H taxutTta g Jwvng uropel va pubuioTel yua
OAo TO eUpog avaueoa oe 210 p kat 440 u ava
AETTO HE TEPLOTPOPNH TOU KAVIPAv puUBUIONG
TaxUTTag oe &va OoOopEVOo aplbud pubuiong
avaueoa armd to 1 péEXpL To 5. MeyaAltepn
TaxUTnTa ermTuyxaverar oOtav  To  Kavipav
neplotpagel otn dlelBuvon Tou voUuepou 5;
MikpOTEPN  TaXUTNTA  €MITUYXAVETAL  OTAV
meplotpagel otn dlevbuvon Tov voUuepou 1.
EmAEETE TNV  KATAAANAN TaxUTnTa yia TO
KATEPYALOMEVO KOMMATL TIOU TIPOKELTAL va
AewavOel.

MPOZOXH:

To kavtpav pUBUIONG TaxUTNTag Mropel va
TEPLOTPAPEL HOVO PEXPL TO 5 KAl THoW PEXPL TO 1.
Mnv 1o Copicete va mepacel 5 n to 1, yiati
SlaPOPETIKA TO KavTpdv puBulong TtaxutnTag
MTopel va pUn AELTOUPYNOEL TIAEOV.

AsiToupyia Asiavong (Eik. 8)

Kpatdte 1o unxavnua otabepd pe ta dUo Xépla.
AVAYTE TO UNXAVNHA KAl TIEPLMEVETE WEXPL va
anokTtnoel TANpn TtaxUuTnta. TOTE OKOUUTMOTE
arnmaAd TO Pnxavnua otnv - erddavela  Tou
avTiKelEVoU epyaoiag. Kpatate tn {ovn oTo idlo
UyoG UE TO AVTIKEIUEVO €pyaciag MAVTOTE Kal
METAKIVEITE TO MNXAVNUA MUMPOG-TIOW. MOTE un
Copiete TO pnxavnua. To Bdapog ToOU
pnxavnuatog eEaokei emapkel mieaon. YrnepBoAlkn
Tieon Wropel va TIPOKAAECEL OTAMATNHA,
unepBepuavon  Tou  HOTEP, KAWIMO  TOU
AVTIKEIMEVOU €pyaciag Kat méavo KAwTonua
TPOG TA THOW.

SuvdEovTag Ot MIO NAEKTPIKR okoUma R O
OUAAEKTN okovng Makita

Kabapég katepyaoieg Aslavong prmopolv va
mpayupartoromnBolv  ouvdgovtag T Iwvn
Aelavong oe pla NAEKTPIKN OKOUTIA 1) CUAANEKTN
okovng Makita.
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OTav OUVBEETE Og HIa NAEKTPLKT okouma Makita
(Movtého 406/431), €vag TPOAIPETIKOG CWANVAG
£0WTEPLKNG SLAPETPOU 28 XIA. elval amapaitnTog.
Koitagte v Eik. 9.

Otav ouvdEete 0 OUANAEKTN OKOvVNg Makita
(MovTéAlo 420/420S), 0 IPOALPETIKOG CWARVAG eV
elval amapaitTtog. Mmopeite va ouvdEoeTe TN
Covn Aelavong kateubBeiav OTO OWANvVA TOU
OUAAEKTN OKOVNG.

STRPIYHA AsiavTApa {Ovng

(mpoaipeTiko e§apTnua) (Eik. 10)

To omptypa Aetavinipa Zmvng eivat BoAKO yia Tnv
Aelavon UIKPOV KOMMATIOV £PYACIAg 1) EVIEAWS
aKATEPYAOTA KOUUATIA £pYATiAg.

MamoUTol Asiavong (TPoalpeTIKO £EApTNHA)
(Eik. 11)

To maroUTol Aelavong oag EMITPEMEL TNV AKOWUN
o OMaAn Aglavon TV KOUUATIOV Epyaaiag.

2ZYNTHPHZH

MPOZOXH:
Mplv TNV €KTEAEON €PYACIOV KE TN Unxavn
oBnvoue Tavta tn unxavn kat Byalope ) mnpida.

AvTikTdoTaon kappouvakia (Eik. 12 kai 13)
AVTIKOTAOTAOTE TA KAPROUVAKIA OTAV E£XOUV
@Oapel pEXPL TO oplakd onuadt. Kat ta dUo
KapBoUVAKLA TIPETIEL VA AVTIKATACOTAB0UV TNV idla
Popa.

MNa ™ dlaopdaAlion TnG otyoupldg Kal a&lotioTiag
TWV TPOIOVTWY HaG TPETEL OL ETIOKEUEG, EPYATIEG
ouvtnpnong n pubuicslg va ekteAolvtal arod
efouolodotnuéva epyaoTnpla OEPRLG TMEAATOV
Makita.

EFTYHZH

AvaAauBAavoupe TNV eyylunon TV PUNXavnuatwy
Makita oUpdwva HE TIG VOUIKEG/EBVIKO-ELOIKEG
odnyieg. ZnuIEG TIpoepXOHEVEG amd  GUOLKN
$Bopa, umePPOPTWON n AKATAAANAN
ueTaxeipnon armokAeiovral and v gyyunon. e
TMepInTwon MPoBANUATOG, MapakaloUue oTeileTe
TO MnNXAvnua, ouvapupoAloynuévo, upall pe To
sowkAeloto MIZTOMOIHTIKO EFCYHEHE, oto
METAMWANT oag 1 oto Kévtpo EEumnpgtnong
Maktta.



ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita machine specified in this
manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The
accessories or attachments should be used only in the proper and intended manner.

[ F] ACCESSOIRES

ATTENTION :

Ces accessoires ou ces fixations sont recommandés pour I'utilisation de 'outil Makita spécifié dans ce manuel.
L'utilisation d’autres accessoires ou fixations peut présenter un risque de blessures. Les accessoires ou les
fixations ne devront étre utilisés que dans le but et de la maniére prévus.

[D] ZUBEHOR

VORSICHT:

Das mitgelieferte Zubehor ist speziell fir den Gebrauch mit dem in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Makita-Elektrowerkzeug vorgesehen. Bei Verwendung von Fremdzubehdr in Verbindung mit dieser Maschine
besteht Verletzungsgefahr.

[1] ACCESSORI

ATTENZIONE:

Gli accessori o raccordi seguenti sono raccomandati per I'uso con l'utensile Makita specificato in questo
manuale. L'uso di qualsiasi altro accessorio o raccordo potrebbe causare pericoli di ferite alle persone. Gli
accessori 0 raccordi devono essere usati soltanto nel modo corretto e specificato.

ACCESSOIRES

LET OP:

Deze accessoires of hulpstukken zijn aanbevolen voor gebruik met uw Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwondingen opleveren. De accessoires of hulpstukken dienen alleen op de juiste en voorge-
schreven manier te worden gebruikt.

[E ] ACCESORIOS

PRECAUCION:

Estos accesorios 0 acoplamientos estan recomendados para usar con la herramienta Makita especificada en
este manual. Con el uso de cualquier otro accesorio o acoplamiento se podria correr el riesgo de producir
heridas a personas. Los accesorios o acoplamientos deberan usarse solamente de la manera apropiada y para
la que ha sido designados.
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[P] ACESSORIOS

PRECAUGAO:

Estes acessorios ou acoplamentos séo os recomendados para utilizacdo na ferramenta Makita especificada
neste manual. A utilizagdo de quaisquer outros acessoérios ou acoplamentos podera ser perigosa para o
operador. Os acessérios ou acoplamentos deverdo ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins
a que se destinam.

TILBEHOR

ADVARSEL:

Dette udstyr og tilbehgr bar anvendes sammen med Deres Makita maskine, sadan som det er beskrevet i
denne vejledning. Anvendelse af andet udstyr eller tilbehgr kan medfgre personskade. Tilbeharet bar kun
anvendes til det, det er beregnet til.

[s] TILLBEHOR

FORSIKTIGHET:

Dessa tillbehor eller tillsatser rekommenderas endast f6r anvandning tillsammans med din Makita maskin som
specifieras i denna bruksanvisning. Anvandning av andra tilloehdr eller tillsatser kan medféra risk for
personskador. Tillbehéren och tillsatserna far endast anvandas pa lampligt och déar for avsett satt.

[N] TILBEHGR

NB!

Dette tilbehoret eller utstyret anbefales til & brukes sammen med din Makita maskin som er spesifisert i denne
bruksanvisningen. Bruk av annet tilbehgar eller utstyr kan medfare en risiko for personskader. Tilbehar og utstyr
ma bare brukes som spesifisert og bare til det det er beregnet til.

[sF] LISAVARUSTEET

VARO:

Téassa kayttdohjeessa mainitun Makita-koneen kanssa suositellaan seuraavien lisdlaitteiden ja -varusteiden
kayttda. Minka tahansa muun lisdlaitteen tai -varusteen kayttdminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Lisalaitteita ja -varusteita tulee kayttda ainoastaan niille sopivalla tavalla.

EZAPTHMATA

MPOXOXH:

AUTA Ta €E0PTNMATA 1) TIPOCAPTAMATA CUVIOTMVTAL yld XPNon ME TO pnxavnua tg Makita mou
TMEPLYPAPETAL OTO €YXELPIdIO auTo. H xpron aAAwv £EapTNUATWYV N TIPOCAPTNHATWY WIOPEL va givat
ETIKIVOUVN YO TPAUUATIONO ATOM®WV. Ta €€apThUaATA 1) TIPOCAPTNHATA TIPETEL VA XPnolponololvTal
MOVO [E TO OWOTO KAl TPOTIBEUEVO TPOTIO.

YARDIMCI MALZEMELER

DIKKAT:

Bu el kitabinda belirtilen Makita makinaniz ile kullanilmasi tavsiye edilen yardimci ve ek malzemeler sunlardir.
Belirtilenlerin disinda yardimci ve ek malzemeler kullanmak, sahislarda yaralanma riski olusturabilir. Yardimci
ve ek malzemeler yalnizca uygun sekilde ve bilingli olarak kullaniimalhdir.
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Abrasive belt

Type AA: For wood, iron and steel
Type CC: For stone and plastics
Bande abrasive

Type AA : Pour bois, fer et acier
Type CC : Pour pierre et plastiques
Schleifband

Typ AA: Fir Holz, Eisen und Stahl
Typ CC: Fir Stein und Kunststoffe
Nastro abrasivo

Tipo AA: Per legno, ferro e acciaio
Tipo CC: Per pietra e plastica
Schuurband

Type AA: Voor hout, ijzer en staal
Type CC: Voor steen en plastic
Banda abrasiva

Tipo AA: Para madera, hierro y acero
Tipo CC: Para piedra y plasticos
Rolo abrasivo

Tipo AA: Para madeira, ferro e aco
Tipo CC: Para pedra e plasticos
Slibeband

Type AA: Til tree, jern og stal

Type CC: Til sten og plastic
Slipband

Typ AA: For tra, jarn och stal

Typ CC: For sten och plast
Slipeband

Type AA: Til tre, jern og stal

Type CC: Til sten og plast
Hiomanauha

Tyyppi AA: Puulle, raudalle ja terékselle
Tyyppi CC: Kivelle ja muoville
AglavTikn Zwvn

TUmog AA: MNa EUAo, aidepo kat XaAuBa
TUmog CC: MNa meTpa Kal MAACoTIKA

Grit AA40 | AA6O AABO

AA100

| Aa120

AA150 | AA180 [ AA240

Use Coarse

Medium

Fine

Grit cc40 | cceo CC80

CC100

| cci2o0

CC150 | c©C180 | ©G240

Use Coarse

Medium

Fine

Dust bag

Sac a poussiére
Staubsack
Sacchetto aspirapolvere
Stofzak

Bolsa del serrin
Saco para o p6
Stovpose
Dammpase
Stevposen
Polypussi
SAKKOG OKOVNG
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Hose 28 mm in inner diameter

Tuyau de 28 mm de diamétre intérieur
Schlauch von 28 mm Innendurchmesser
Manicotto di 28 mm di diametro interno
Slang met 28 mm binnendiameter

Tubo flexible de 28 mm de didmetro interior
Mangueira com 28 mm de diametro interior
Slange med 28 mm indvendig diameter
Slang med 28 mm innerdiameter

Slange pa 28 mm i innvendig diameter
Sisahalkaisijaltaan 28 mm:n letku
SWANVAG ECWTEPLKNG SLAPETPOU 28 XIA.

Belt sander stand

Pied pour ponceuse a bande
Stander flr den Bandschleifer
Mola da banco a nastro
Schuurgereedschapstaander
Soporte de la lijadora de correa
Suporte da lixadora de bragadeira
Bandpudserstativ

Stall fér bandslipmaskin

Stativ til bandsliper
Hihnahiomakoneen jalusta
SpLypa Aslavtnpa {ovng

Sanding shoe

Patin de pongage
Grundplatte

Suola della levigatrice
Schuurgeleischoen
Zapata lijadora
Sapata

Slibesko

Slipsula

Slipesko
Hiomakenké&
MNaroUTol Aeiavong
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