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INSTRUCCIONES DE USO

Estimado cliente, nos
complace que haya elegido nuestro generador de vapor y nos gustaria proporcionarle
este manual para que pueda utilizar el dispositivo de forma adecuada y segura.

Lea atentamente este manual y pongalo a disposicién del personal que utilizara y mantendra
el dispositivo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- Maquina profesional con componentes de alta calidad que cumplen con las

normas internacionales de seguridad.

- Caja de acero inoxidable 18/10. Fuerza 12/10 TUV probado.

- Caldera de seguridad de acero inoxidable.

- Conexion de manguera de vapor con cierre de seguridad.

- Botones de control de vapor y aspiracién de baja tensién 12V - Los accesorios

son el resultado de numerosos estudios y muchos afios de experiencia y estan hechos de
plastico especial, particularmente resistente.

- Tanque de agua sucia con tubo Venturi para filtracion de agua.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

- 1 presostato - 2

valvulas de seguridad mecanicas

- 3 termostatos de seguridad

- 1 termostato -

1 dispositivo electrénico de seguridad en el sensor contra falta de agua

Estamos a su disposicion para mas explicaciones e informacién. También estamos

encantados de aceptar sugerencias de mejora para poder adaptar de forma optima
nuestros productos a sus necesidades.
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INSTRUCCIONES DE USO

El texto ha sido cuidadosamente revisado; sin embargo, si hay algtn error de imprenta,
informeselo al fabricante. Nos reservamos el derecho de cambiar esta publicacion en cualquier
momento sin previo aviso para mejorar el producto. Este manual no puede ser reproducido
total o parcialmente sin el consentimiento del fabricante.

INTRODUCCION

A

Lea estas instrucciones antes de instalar, poner en marcha y utilizar el dispositivo. Estos son
parte del dispositivo.

Lea atentamente los avisos y las instrucciones de este manual, ya que contienen informacion
importante sobre seguridad y mantenimiento . Las notas sobre el uso general son
particularmente importantes.

Guarde este manual cuidadosamente para referencia futura.

Nuestros generadores de vapor se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.
El usuario del dispositivo debe estar familiarizado con el contenido de estas instrucciones de uso.

CLASIFICACION

El usuario debe respetar las condiciones de uso prescritas por las normas; en particular,
debe cumplir con Ia siguiente clasificacion: La aspiradora de vapor corresponde a la clase de

proteccion | para la proteccion contra descargas eléctricas.

Comuniquese siempre con su distribuidor o centro de servicio para reemplazar el interruptor

de corte térmico.

El limpiador a vapor viene configurado de fabrica y todos los dispositivos de seguridad

internos estan sellados. Esta estrictamente prohibido cambiar la configuracién de estos dispositivos.

La aspiradora a vapor solo se puede utilizar sobre un suelo firme y nivelado. El incumplimiento
de esta norma puede conducir a un peligro.

La aspiradora no debe utilizarse en una atmdsfera corrosiva o potencialmente explosiva
(vapores, gas).

La conexion eléctrica debe cumplir con las normas vigentes (en ltalia se aplica la ley 46/90)

y las instrucciones del fabricante. Compruebe si la salida eléctrica del sistema y los enchufes
corresponden a la salida maxima del dispositivo, que se especifica en vatios (W) en la placa
de identificacién. En caso de duda, consulte a profesionales cualificados. Haga que el enchufe
sea reemplazado unicamente por profesionales calificados.
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Una conexién incorrecta puede causar lesiones a personas y animales y/o dafios por los cuales el fabricante

no se hace responsable.

Antes de conectar la aspiradora a vapor, compruebe si los datos de la placa de caracteristicas se
corresponden con los de la fuente de alimentacion.

Si se utilizan cables de extensién para alimentar el aparato, use solo cables de seccion adecuada, pero de
al menos 2,5 mm2.

La seguridad eléctrica del dispositivo solo esta garantizada si esta correctamente conectado a un sistema
puesto a tierra de acuerdo con las normas de seguridad vigentes (para Italia, Ley 46/90).

Este requisito basico de seguridad debe comprobarse en cualquier caso; en caso de duda, haga revisar su
sistema eléctrico por un especialista calificado, El fabricante no es responsable de ningun dafio que pueda
resultar de una instalacion sin conexién a tierra.

El dispositivo solo se desactiva cuando se extrae el enchufe de la toma de corriente. En circunstancias
desfavorables, el dispositivo puede provocar temporalmente una caida de tension.

USO PREVISTO

El aparato solo debe utilizarse para limpiar suelos, moquetas, tapiceria, vehiculos y superficies lavables,
utilizando los accesorios proporcionados por el fabricante o disponibles bajo pedido, en un entorno protegido
(del agua, la nieve, etc.). Cualquier otro uso es inapropiado e irrazonable.

El uso inadecuado o irrazonable incluye; *Usar el limpiador a vapor bajo la lluvia. «Limpie las
superficies sensibles al vapor caliente. *Aspirar

sustancias inflamables (colillas, cenizas de chimenea, disolventes o

sustancias causticas y explosivas). « Dirija la succién o el vapor contra las partes sensibles del cuerpo
como 0jos, boca,

oidos, etc. » Use el dispositivo para limpiar animales, personas, etc. *Cambia los accesorios al vapear.
*Tire del

dispositivo por el cable de alimentacién. «Utilice el dispositivo con un

cable de alimentacion dafado. sLimpie el

dispositive con un chorro de agua.

sLimpie el dispositive cuando esté conectado a la red

eléctrica. «Utilice el dispositivo con las manos ylo

los pies mojados. *Vaciar el depdsito de agua sucia sin guantes,

mascara protectora o ropa protectora adecuada. *Deje el dispositivo

enﬁen;‘lido desatendido. Utilice el dispositivo sin dispositivos de proteccion (como paneles protectores,
rejillas).

*Obstruya las ranuras de ventilacion y refrigeracion.

A\

Utilice unicamente accesorios originales que garanticen caracteristicas de calidad y seguridad.
Si se utilizan accesorios no originales, el fabricante no se hace responsable de los dafios resultantes.
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INSTRUCCIONES DE USO

EXPLICACION DE LOS SiMBOLOS

K

Tension nominal
Potencia nominal

Potencia de la caldera
Petencia del motor
Revestimiento exterior
Longitud del cable de
alimentacion

de la caldera Capacidad del

depésito de agua Capacidad del depésito

de productos quimicos Presién
maxima de la caldera Presién
negativa maxima

Motor

Potencia del motor

Nunca dirija el chorro de
vapor hacia usted y/o hacia
otras personas, animales,
aparatos con componentes
eléctricos (como el interior
del horno).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

230V 50/60Hz
10000W

3x3000W

1000 W

acero inoxidable 5
m

acero inoxidable
20 litros

5 Litros

7,5 bar

21 kPa

46 I/s

65 x 66H97 cm

45 kg

iSi sale agua caliente

o vapor, existe peligro
de

quemaduras!

=

Dimensiones Peso unitario Dispasitivos de seguridadtermostato por falta de agua, limitador de temperatura,
Presostato, 2 valvulas de seguridad para sobrepresién en el

2002/95/CE (RoHS)
2002/96/CE (RAEE)

Nos reservamos el derecho de realizar cambi

Heizkessel

0s en la construccion y el disefio debido al progreso técnico. El dispositivo

cumple con la Directiva Europea 89/336/CEE (Decreto Legislativo 04/12/92 476) contra interferencias de radio, que ha
sido integrada por la Directiva de Baja Tension 73/23/CEE.
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REGULACIONES DE SEGURIDAD e

No permita que las partes alimentadas con electricidad entren en
contacto con el agua: jriesgo de cortocircuito! jExiste peligro de
quemaduras por el vapor y el agua caliente! (Figura 1)

El dispositivo solo se puede utilizar bajo supervision.

Esta prohibido realizar cambios técnicos en el dispositivo y utilizarlo
para fines distintos a los previstos, ya que pueden ser peligrosos.

Tejido. 1

El dispositivo solo puede ser utilizado por adultos en un estado
psicofisico saludable.

Conecte el dispositivo Unicamente a un enchufe adecuado.
Asegurese de que el tomacorriente esté conectado a tierra y que el
voltaje coincida con el voltaje que figura en la placa de caracteristicas
del aparato.

Tejido. 2
Nunca utilice el dispositivo si el cable de alimentacién esta dafado.
Haga que un centro de servicio autorizado reemplace inmediatamente 0
los cables y enchufes defectuosos.
No coloque el cable de alimentacidn sobre bordes y esquinas
afilados ni sobre objetos calientes y protéjalo del aceite. H
No tire ni levante el dispositivo par el cable. &
Para retirar el enchufe de la toma, no tire del cable (Fig. 2) y no
toque el enchufe con las manos mojadas o humedas. @'
Tejido. 3

Asegurese de que los nifios no puedan jugar con el dispositivo; No

permita que los nifios accedan al dispositivo, lo usen o lo dejen bajo
supervision. Los nifios no tienen idea de los peligros asociados con

los electrodomésticos.

No dirija el chorro de vapor hacia usted y/o personas, animales y materiales sensibles a altas temperaturas y/
0 humedad. (Fig. 3)

Nunca desenrosque el tapon de vaciado de la caldera cuando el aparato esté en funcionamiento.

Antes de desenroscar el tapdn de drenaje de la caldera, asegurese de que la caldera ya no esté bajo presion,

iSi sale agua caliente y/o vapor, existe peligro de quemaduras!

POSICION

Cologue el limpiador a vapor en un lugar seguro donde nadie pueda volcarlo y lesionarse. Para evitar dafios,
no cologue el dispositivo sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.
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LIMPIEZA

Antes de limpiar el dispositivo, el interruptor principal debe estar apagado y el enchufe de la toma de
corriente. Luego espere a que el dispositivo se enfrie.
iNunca sumerja el limpiador a vapor en agual

Esta terminantemente prohibido manipular el interior del dispositivo.

USAR

Para utilizar correctamente el limpiador a vapor multifuncion, recomendamos lo siguiente: « durante el
funcionamiento,

coloque el dispositivo sobre una superficie plana; « Utilice el dispositivo en

una habitacién suficientemente iluminada y en un lugar de facil acceso

cierre la salida; « Nunca

deje el dispositivo encendido desatendido: + Llene la caldera solo

con agua y no agregue ningtn producto quimico; « El limpiador a vapor solo se

puede utilizar en posicién horizontal; = No aspire corrosivos y/o

solventes que puedan dafiar el dispositivo; - No aspirar polvo explosivo y/o liquidos explosivos; » No
aspire objetos encendidos y/o incandescentes como carbén, cenizas y otros

materiales

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Después de cada uso, apague todos los interruptores del limpiador multifuncion, desconecte el cable de
alimentacién, vacie el tanque de agua quimica y el tanque de agua sucia.
Guarde el dispositivo en un lugar seco y protéjalo del polvo y la suciedad.

EMBALAJE

Saque el dispositivo del embalaje y coléquelo en un lugar adecuado.

El embalaje original fue disefiado v fabricado para proteger el dispositivo durante el transporte.
Recomendamos conservar el embalaje para un posible transporte futuro.

El material de embalaje no debe estar al alcance de los nifios, ya que presenta peligros potenciales.
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INSTRUCCIONES DE USO

REPARACION Y MANTENIMIENTO

En caso de mal funcionamiento, defectos o si sospecha que el dispositivo puede estar defectuoso después

de una caida, desconéctelo de la toma de corriente y péngase en contacto con un centro de servicio
autorizado.

Nunca ponga en funcionamiente un dispositivo defectuoso.
El dispositivo solo puede ser reparado por centros de servicio autorizados.
Si las reparaciones no se realizan de acuerdo con las normas de seguridad y el dispositivo es reparado por

personal no autorizado, no seremos responsables de los dafios o lesiones que puedan resultar.

Si el interruptor de proteccion de temperatura se enciende, el dispositivo se detendra automéaticamente.
Antes de volver a utilizar el dispositivo, haga que Io revise un centro de servicio autorizado.

CONSEJOS

* Para la limpieza de los materiales, siga las instrucciones del fabricante de los materiales o comuniquese
con ellos para obtener mas informacion. - Este limpiador a vapor solo se puede utilizar en materiales que

sean aptos para la limpieza con vapor. « No recomendamos el uso de enchufes adaptadores, enchufes de
clavijas

miltiples y/o cables de extension. « No utilice el dispositivo con las manos ylo los pies mojados. « No
exponga el

dispositivo a la intemperie (lluvia, sol, heladas, etc.) « Si el dispositivo se
utiliza por primera vez, no dirija el vapor inmediatamente sobre el tejido a

limpiar, sino que primero libere un poco de vapor para eliminar impurezas del procesamiento.

Al preparar el limpiador a vapor, el enchufe no debe estar conectado a la toma de corriente.
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INSTRUCCIONES D

EXPLICACION DE LOS COMPONENTES DEL DISPOSITIVO

Un interruptor de accesorios

B Interruptor de caldera

C Manémetro de presién de vapor

D Perilla de ajuste de la cantidad
de vapor

E Luz verde Dispositivo listo para funcionar

F Luz roja por falta de agua

G Interruptor de bomba de detergente

H Toma lateral para ventilador

yo picaporte

Deposito de agua sucia L

L1 Asa del depdsito de agua sucia
tanque de aguam

N Tanque quimico

O tapén de drenaje

Soporte para manguera P

Zécalo Q para accesorios

Filtro R (limpiar o cada 6
meses o después de 500

cambiar el horario de atencion)

nersn
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PREPARACION
Antes del uso, es necesario llenar los dos
depositos de agua y detergente:
- desenroscar el tapon del depésito (M); -
Llene el depdsito (M) con agua desmineralizada
o agua corriente (Fig. 4) ; -
Cerrar de nuevo el contenedor
(M); - Desenroscar el tapon del recipiente
(N); - Llene el recipiente (N) con detergente no
espumante
(Fig. 5) : - Cerrar de nuevo el contenedor (N).

A\ PELIGRO

No utilice productos quimicos acidos o
téxicos; estos son daninos para la salud y
podrian dafiar el dispositivo.
- Para conectar el tanque (M) de agua al
dispositivo, respete la combinacion de colores
dada (Fig. 6)
- Puerta
abierta (I); - Tome el depédsito de agua sucia (L) por la
manija (L1) y retirelo

(Fig. 7) ; - Retire la tapa del contenedor abriendo los
ganchos

(L2); - Llene el recipiente (L) con 2 litros
de agua; - Vuelva a cerrar el contenedor y coloéquelo
en su asiento; aseglrese de que se utiliza correctamente.

FUNCIONAMIENTO - Enchufe el cable de alimentacién en
un tomacorriente adecuado. Aseglrese de que el botén

pulsador (21) y el interruptor (22) en la manija (20) estén
apagados; - Pulse el interruptor de la caldera (B) y el

interruptor de los accesorios (A) para encender el aparato;
- El indicador luminoso rojo (F) parpadea durante

Tejido. 5

Agua Azul

Tejido. 6

aproximadamente 1 minuto, lo que significa que el aparato esta a
Si la luz indicadora roja (F) esta fija, apague el
interruptor (A), espere 30 segundos y vuelva a
presionar el interruptor; repita este proceso

varias veces si es necesario.

Cuando la luz indicadora roja (F) se apaga, el llenado
de agua ha terminado.

El encendido de la luz indicadora (F) significa
falta de agua; si el agua no se rellena

inmediatamente y el dispositivo esta apagado, el
dispositivo se bloqueara.

7

nirando agua.
L &)

L1

Tejido. 7




INSTRUCCIONES DE USO

- Espere hasta que la luz indicadora verde (E) se encienda y sefiale que el dispositivo esta listo para funcionar.
- Regular la cantidad de vapor con el mando (D).

La cantidad de vapor también se puede ajustar mientras el aparato esta en funcionamiento.
OBSERVACION

En uso normal, |a luz verde indica que la presion en la caldera es normal; sin embargo, si se esta produciendo
vapor constantemente, la presion en la caldera bajara v la luz verde se apagara automaticamente hasta que
se alcance nuevamente la presién de funcionamiento. En este estado se puede seguir trabajando, ya que las
resistencias estan dimensionadas de forma que la presion de funcionamiento se restablezca en breve.

CONECTE LA MANGUERA DE TRABAJO

Antes de usar el dispositivo, conecte el accesorio deseado al
mango de la manguera de trabajo (20).

-Abrir completamente la tapa (1) de la toma de accesorios (Q) e
introducir el conector rapido (2) de la manguera de trabajo (20)
en la toma frontal del aparato. Empuje firmemente el conector
rapido (Fig. 8).

-Presionar la solapa (1) del conector hembra (Q) sobre el cuerpo Tejido. 8
del conector rapido (2) y comprobar que las dos partes encajan
correctamente (Fig. 9). 1

Después de instalar el accesorio, opere los controles en el
mango para activar las funciones deseadas.

Estos le permiten: - generar
vapor presionando el botdn rojo (21) y/o rociar detergente (fig.
10); - aspirar vapor presionando el botén azul (22) (fig. 10);

9~

FUNCION VAPOR: -
Asegurese de que los interruptores (A), (B) y (G) del aparato Tejido. 9
estén encendidos; -

Presione el botén de vapor (21) en el mango (20); - La cantidad
de vapor

se puede ajustar como se desee mediante el botdn giratorio (D).

FUNCION VAPOR + DETERGENTE: - Asegurese de que los
interruptores (A) y (B) del aparato estén encendidos; - Presione
el botén de vapor

(21) en el mango (20) para mezclar el vapor con el detergente;

- La cantidad de vapor se puede ajustar como se desee
mediante

el botén giratorio (D).

Tejido. 10
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FUNCION SOLO SUCCION: - El

dispositivo también se puede utilizar como aspirador con

filtracion de agua; -

Encienda tinicamente el interruptor

(A); - Presione el interruptor (22) en el mango para encender la

funcion de succion.

La funcion de succion se puede utilizar simultaneamente con
la funcién de vapor y/o detergente.

FUNCION DE SOPLADO: Abb. 11

El dispositivo esta equipado con una toma (1 7) para la funcién
de soplado en la parte posterior,
- Abra la tapa del enchufe (17) e inserte el acoplamiento rapido

de la manguera de trabajo (2) en el enchufe en el lateral del
dispositivo. Empuje firmemente el conector rapido (Fig. 11)

- A continuacion, el dispositivo pasa automaticamente de
aspirar a

soplar; - Presione el interruptor (22) en el mango para encender
la funcién de soplador.

OBSERVACION

Cuando haya terminado de limpiar, le recomendamos que deje la funcion de succion encendida durante
unos segundos para eliminar los residuos de agua y vapor que quedan en las tuberias.

No saque la manguera de trabajo (20) de la toma (Q) o (H) hasta que el dispositivo esté apagado.

/A PELIGRO

- Si la funcién de aspiracion esta bloqueada porque el depdsito de agua sucia (L) contiene demasiada agua,
vacielo.

Para retirar el deposito de agua sucia (L), abra la puerta del aparato girando el pomo (1) y rellene el depdsito
vacio con 2 litros de agua limpia, que actuara como filtro.

Si el dispositivo se bloguea y se apaga automaticamente debido a la falta de agua en la caldera, apague el
dispositivo y rellene el agua.

Espere un minuto (la placa electrénica restablecera automaticamente la resistencia), luego encienda el
dispositivo y utilicelo como de costumbre.
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CONEXION DE LOS ACCESORIOS

El accesorio se puede conectar directamente al mango de la
manguera de trabajo (20) o se pueden conectar los tubos de
extension en medio si el trabajo lo requiere.

Para conectar las diferentes partes basta: - insertar la parte
macho de una en la parte hembra de la otra y bloquear ambas

con la palanca roja (fig. 12);

Tejido, 12

Si las piezas no se bloguean con la palanca, esto puede generar
peligro; el accesorio puede caerse repentinamente cuando esta
en uso.

Cada accesorio le permite:

generar vapor yfo pulverizar detergente y
chupar.

Para quitar el accesorio: - apague
la funcion de vapor con el interruptor (21) en el mango; - apague
la funcion de
succion usando el interruptor (22) en el mango; - presione la
palanca roja Tejido. 13
que bloquea el accesorio.

Ahora se pueden quitar los accesorios.

USO DE ACCESORIOS

El dispositivo esta equipado con varios accesorios para satisfacer
todas las necesidades.

CEPILLO MULTIUSOS Tejido. 14

- Este cepillo consta de una pieza universal (10)
(Fig. 13), que puede equiparse con las siguientes piezas segln
se requiera:

- Usar con tiras de cerdas (11) para limpiar superficies duras (Fig.
14).

- Inserto con tiras de goma para vaporizar y/o rociar superficies
duras con detergente (Fig. 15).

- Inserto con tiras rigidas (12) para limpiar moquetas ¥y moquetas.

(Abb. 16) Tejido. 15
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INSTRUCCIONES DE USO

MONTAJE DEL CEPILLO MULTIUSOS

Para montar las tiras rigidas (12) para moquetas y moquetas en el inserto de cerdas, deslicelas en las guias dedicadas
con las lengiietas (13 y 14) hacia adentro ( Fig. 16).

Para montar el inserto con las tiras en la parte universal (10), basta juntar las dos partes y presionar firmemente hasta
que el gancho (15) del cepillo encaje en el asiento (16) de la parte universal (10) {fig. 17) .

Para desmontar el inserto, desenganchar la pequeiia palanca (15) de la pieza universal (10).

15

14

13

Tejido. dieciséis Tejido. 17

BOQUILLA CONJUNTA

La boquilla para rincones se puede utilizar para trabajos de limpieza
especiales: para rellenar huecos entre muebles, juntas en asientos o
sofas, esquinas afiladas, etc.

(Fig. 18) donde la suciedad es especialmente persistente y se requiere
higiene.

Estos son algunos ejemplos de uso: -

Desinfeccién y eliminacion de malos olores (instalaciones sanitarias,
etc.)

- Limpiar lugares de dificil acceso y juntas estrechas (entre baldosas,
en la base de sanitarios, etc.) para eliminar la suciedad mas resistente.

Tejido. 18

- Elimina manchas de grasa rebeldes de llantas de vehiculos, motores,
etc.

-D el cc

BOQUILLA PARA TAPICERIA

Sirve para limpiar sofas, sillones, colchones, asientos de coche y

espacios especialmente estrechos a los que el cepillo multiusos no llega
(Fig. 19).

Tejido. 19
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INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIA PARABRISAS

El limpiaparabrisas es especialmente adecuado para limpiar
cristales y espejos. Utilice la escobilla de goma de la ——
siguiente manera: - Pulverice =\ 7
vapor sobre toda la superficie, colocando la hoja de goma l

directamente sobre el cristal.

- Presionar el labio de goma sobre el cristal y aspirar el
agua; mueva el limpiaparabrisas de arriba hacia abajo (Fig. =
20)

Tejido. 20

TRITURADORAS (29)

El atomizador (29) es particularmente Gtil para la limpieza de alfombras, moquetas y pisos ya que atomiza
el agualdetergente y rocia el area a limpiar sin mojarla.

Para limpiar, cologue el rociador entre el tubo de extension y el cepillo: - inserte la parte hembra del tubo de
extension en la parte macho del rociador y presione el botén rojo de bloqueo (fig. 21); - introducir Ia parte
hembra del pulverizador en la parte macho

del cepillo y presionar el botén rojo de bloqueo (fig. 22).

Tejido. 21 Tejido. 22
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INSTRUCCIONES DE USO

MANTENIMIENTO

Tanque de agua sucia limpia

Después de cada uso, vacie el depésito de agua sucia (L) de la maquina y limpielo de la suciedad aspirada;
para ello, abra los ganchos y retire |a tapa y lave todos los componentes con agua y detergente neutro.

Vuelva a colocar el depésito de recuperacién (L) en su asiento, asegurandose de que quede bloqueado en
la posicion correcta.

Para mejorar la funcionalidad de los accesorios, limpie las juntas toricas de vez en cuando.

Periédicamente (aprox. cada 100 horas de funcionamiento o cada 6 meses) descalcifique y enjuague la
caldera con el descalcificador (37) suministrado.

a) Desenrosque la tapa del recipiente (N);
b) Llene el recipiente (M) con 2,5 litros de agua y 5 botellas de descalcificador;

¢) Seguir las instrucciones de la pagina 8 en el apartado “Funcionamiento” para aspirar el descalcificador en
la caldera. '

d) Deje actuar el producto durante al menos 10 minutos con el aparato apagado. Antes de quitar el tapon de
drenaje (O), cologue un balde debajo de la unidad para drenar el agua del interior.

e) Desenrosque el tapon de drenaje ().
Vaciar la caldera.

Finalmente, compruebe si el tapon de drenaje (O) se ha vuelto a apretar correctamente.
f) Rellenar el deposito (M) con agua fresca, enjuagar y vaciar.

g) Repita esta Gltima operacion 2-3 veces antes de utilizar el dispositivo.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

DISTURBIO

CAUSA

RECURSO

El dispositivo no funciona.

sale agua de la

Cuerpo del dispositivo (salida de aire)

Fuerte disminucion de la potencia de succidn.

No hay tensién,
Cable o interruptor defectuoso

El depdsito de agua sucia esta demasiado
lleno

Tuberias o accesorios obstruidos
o rotos.

Cuerpo de la unidad mal cerrado

Comprobar si hay electricidad.
Llame al servicio de atencion al cliente.

Deposito de agua sucia vacio

controlar a los nadadores,

Limpie o reemplace los tubos o
accesorios.

Verifique que el cuerpo del
dispositivo esté correctamente
colocado en el tanque de agua

sucia y que los ganchos estén
bien cerrados.

El motor es demasiado ruidoso (fuerte
Ruido)

Sellos accesorios con fugas.

Tuberias o accesorios obstruidos

Los sellos estén desgastados o
ya no estan presentes

Limpiar tuberias o accesorios

Revise, limpie y lubrique los
sellos y reemplacelos si es
necesario.

El accesorio no se puede
montar correctamente.

Las juntas y los conectores
rapidos estan sucios.

Limpiar juntas y conectores
rapidos.
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DISTURBIO

CAUSA

RECURSO

No sale vapor y la funcién de
aspiracion no se activa.

La presion en la caldera atin no se

ha acumulado por completo (luz
verde apagada).

No hay tension.

El enchufe no esta en el enchufe.

Espere unos minutos a que se
encienda la luz verde; si el problema

persiste, pongase en contacto con
un centro de servicio.

Verifique que haya electricidad y
que el enchufe esté correctamente

enchufado en la toma.

Compruebe si el enchufe esta
correctamente enchufado en el

enchufe de la caja de control.

La maquina aspira constantemente
agua y la luz indicadora

(F) informa escasez de agua

juntas téricas alli
puntos de conexion de tuberias
Compruebe el contenedor (M).

El contenedor (M) esta vacio

Reemplace las juntas toricas

Llene el tanque (M).

Algunas gotas de agua gotean del
accesorio.

Durante los primeros minutos de
funcionamiento puede formarse
condensacion debido a la diferencia

de temperatura entre los accesorios
y el vapor.

El problema se resuelve solo

después de unos minutos de
funcionamiento; si el problema

persiste, limpie la caldera.

La funcidn de succién no se
enciende.

Tanque de agua sucia lleno

Tapa del recipiente (L) mal colocada

Apague el dispositivo.

vaciar el depdsito de agua sucia
(L) comprobar la posicion del
flotador,

Cierre correctamente el contenedor de

aguas residuales (L) con la manija (L1).
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